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1. Uvod

Cilem této publikace je seznamit pokud mozZno nejrychleji srozumitelnou formou
koncového uzivatele s pouzivanim programu Kledit 3.0.

Tento program byl vyvinut jakoZto pomiicka pro vSechny, jimZz nestaci nabidka
pfednastavenych rozloZeni klavesnice, ktera nabizi Microsoft Windows. UZivatelim vSech
64bitovych a 32bitovych verzi Microsoft Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows
Vista, Windows XP aWindows Server 2003, 2008, 2012 a 2016 umozni tento program vytvaiet
sva vlastni rozlozeni klavesnice, kterd mohou nasledné okamzité pouzivat pro praci nebo je
mohou distribuovat dal§im uZivatelim.

Cela prirucka je psana pro pouziti v systému Windows XP a vSechny postupy a obrazky
se tykaji pravé této verze. Printscreeny pochazeji ze starsi verze Kledit 1.0, ktera byla urcena
jen pro 32bitové systémy. Nicméné postupy popisované v piiruc¢ce budou obdobné fungovat i
V pozdgjsich verzich Windows. Pfirucka u c¢tenafe predpokladd zakladni znalosti ovladani
systému Windows (prace s mysi, otvirani a zavirdni oken, prace se soubory).

2. Instalace a prvni spusténi

2.1 Potfebné softwarové vybaveni

Kledit 3.0 je ur¢en do nasledujicich verzi Windows, v nichz byl uspés$né testovan:

Microsoft Windows 10 — 32bit, 64bit
Microsoft Windows 8 — 32bit, 64bit

Microsoft Windows 7 — 32bit, 64bit

Microsoft Windows Vista — 32bit, 64bit
Microsoft Windows XP - 32bit, 64bit
Microsoft Windows Server 2003 - 32bit, 64bit
Microsoft Windows Server 2008 - 32bit, 64bit
Microsoft Windows Server 2012 - 32bit, 64bit
Microsoft Windows Server 2016 - 32bit, 64bit

VVVVVVVVY

Do Zzadnych jinych verzi neni program Kledit uréen, nicméné v n€kterych z nich ho lze
bez zaruky (zejména v designu programu) pouzivat:

> Microsoft Windows 2000 / 2000 Server / 2000 Advanced Server
(v této verzi nelze zarucit plnou funkénost systému, v nékterych jazykovych verzich
tohoto OS nemusi Kledit fungovat korektn¢)

Ke svému provozu vyzaduje Kledit 4.00 nainstalovany Microsoft.Net Framework
verze 4.5, ktery lze zdarma ziskat na http://www.microsoft.com/downloads/ a ktery je rovnéz
piiloZen na instalatnim CD-ROM Kledit 4.00.



http://www.microsoft.com/downloads/

Pro vyuziti vSech funkci programu se dale doporucuje pouzivat podporu pro jazyky
vychodni Asie a jazyki se sloZitym pismem nebo psanim zprava doleva. Pro navod na
instalaci této podpory viz ptilohu B ,,Instalace podpory dalSich jazykd ve Windows XP*.

2.2 Potfebné hardwarové vybaveni

Minimalni HW poZadavky: - CPU Intel Pentiumlll — 500 Mhz nebo obdobny
-  RAM 256MB
- 2MB volného mista na HDD

- Video SVGA (800x600)

Doporuc¢eny HW: - CPU Intel Pentium4 — 1 Ghz nebo obdobny
- RAM 512MB
- 5MB volného mista na HDD

- Video SVGA (1024x768)
- Piipojeni k internetu

Nejlepsich zobrazovacich vlastnosti se dosahne pii pouziti rozliSeni 1024x768 a
vyssich.

2.3 Vlastni instalace programu

Vlastni instalaci spustime programem ,setup.exe® zinstalacniho média nebo
Z internetu. Déle se fidime pokyny programu.

2.4 Prvni spusténi

Po uspésné provedené instalaci 1ze program spustit kliknutim na ikonu programu, jez se
vytvoii v panelu Start/Programy. Vlastni program se spousti pomoci souboru ,,kledit.exe.

Program lze spustit téZ rovnou bez instalace, doporucuje se ho vsak spustit z adresare,
vV némz se nachazeji ostatni ptidavné soubory ,.kledit.chm* a instal.exe®.

3. Hlavni okno programu

Po spusténi programu se objevi hlavni okno aplikace, ke kterému se celé déni programu
vztahuje. Okno programu plsobi dojmem zobrazeného hardwarového zatizeni kladvesnice
(klavesnice, kterou ma uzivatel na stole pied sebou), ve které mizeme urCovat jednotlivé
klavesy a klavesové kombinace a pfifazovat jim libovolny znak Unicode.

Viz nasledujici obrazek:



3.1 Piehlednv obrazek hlavniho okna programu Kledit:
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3.2 Ovladani Hlavniho okna

Veskeré prvky hlavniho okna lze ovladat mysi, nékteré piikazy lze spoustét téz
klavesovymi zkratkami.

Pokud je v nastaveni programu povolena piislusna volba, 1ze jednotlivé klavesy, jez
maji byt editovany, volit téz pohodlnym stiskem piislusné klavesy hardwarového zatizeni
klavesnice. Totéz plati i o klavesovych zkratkach. Tedy napf. stiskneme-li na hardwaru
klavesnice Shift + Alt + libovolnou editovatelnou klavesu, rozpozna program tuto kombinaci a
nabidne ji k editaci.

Po kliknuti mysi na pfisluSnou klavesu nebo po stisku dotycné kldvesy na hardwaru
klavesnice se zobrazi dialog umoznujici rychly vybér a ptifazeni znaku klavese. K dispozici je
jeden ze dvou dialogl pro editaci: Pfehlednd nabidka znakl a Profesiondlni volba znakt. O
tom, ktera nabidka se zobrazi, 1ze rozhodnout v nastaveni programu zatrZzenim piisluSné volby.

V hlavnim okné& vidime po spusténi nasledujici prvky:

» Hlavni menu

Sjeho pomoci mizeme vybrat mysi ptisluSnou funkei, kterou chceme spustit. Menu
svoji strukturou dodrzuje ustalené jednotné zvyklosti aplikaci pro Windows, ¢imz je uzivateli
vyrazn€ usnadnén pristup k jednotlivym polozkam.

» Panel nastroji

Sjeho pomoci lze velmi rychle jedinym kliknutim mysi vybrat vétSinu funkci
obsazenych v Hlavnim menu. Panel néstroji dodrzuje vzité¢ zvyklosti, ¢imz uzivateli ulehcuje
jeho pouzivani.

> Stavovy Fadek

Stavovy tadek poskytuje uzivateli béhem prace nejriznéjsi informace, které uzivateli
mohou déle pomoci v praci. Informuje o uspésné provedenych operacich a o aktualnim déni
v programu. Po zvoleni klavesové kombinace ji stavovy fadek zobrazi.

» Klavesy

vvvvvv

vyse, klavesy lze ovladat kliknutim mySi nebo piimo stiskem pfislusné klavesy na
hardwarovém zatizeni klavesnice (je-li povolena ptislusna volba v nastaveni). Program ptesné
odrazi odlisny vyznam jednotlivych klaves hardwarového zafizeni klavesnice a jednotlivé
klavesy déli na:

> Editovatelné klavesy
li‘ vyznam: Tyto kldvesy je mozZné piimo editovat, tedy pfifazovat jim znaky, s nimiz

budeme pozd¢ji psat. Téchto klaves je v programu obsazeno celkem 48 v deseti riiznych
vrstvach. Po stisku této klavesy se spusti volitelny dialog umoziujici jednoduchym zptisobem
klavese pfifadit znak. S pomoci ptfedchoziho pouziti modifikac¢nich klaves (pfepinaci a
ptetad’ovaci klavesy — viz déle) je mozné meénit vrstvu, na které se doty¢na klavesa nachdzi.
Techto vrstev je voliteln€ az 10 a celkovy pocet editovatelnych klaves se tak rozsifuje na pocet
480.




P Pi‘epinaci klavesy
CapsLock | vyznam: Tyto klavesy maji dva stavy — Zapnuto/Vypnuto
Kazdy stav pfimo méni vrstvu, ve které se nachazi editovatelné klavesy. Tyto
klavesy existuji 3 (CapsLock, ScrollLock, NumLock). Pro vyznam editace je vSak dulezita
pouze klavesa CapsLock, ostatni kldvesy nemaji pro editaci zadny vyznam, jelikoz na
hardwarovém zatizeni klavesnice nijak neovlivituji aktivni vrstvy editovatelnych klaves. Pro
lepsi pochopeni, jakym zptsobem CapsLock ovlivituje aktivni vrstvu editovatelnych klaves,
viz obr. Vrstvy editovatelnych klaves na této strance.
Mezi obéma stavy zapnuto/vypnuto se lze pohybovat vzdy jednim klikem na klavesu
mysi nebo stiskem na klavesnici — jeden stisk zapne, druhy vypne atd.

P Preirad’ovaci klavesy
Chl vyznam: Tyto klavesy maji dva stavy — Zapnuto nebo Stisknuto/Vypnuto
Kazdy stav ptimo méni vrstvu, ve které se nachazi editovatelné klavesy. Téchto
klaves existuji 3 pary (Shift levy a pravy, Ctrl levy a pravy, Alt levy a pravy). Jednotlivé pary
funguji vzdy soucinng, tedy stiskneme-li napt. levy Shift, stiskne se automaticky i pravy Shift.

Stejnym zplisobem pracuje i hardwarové zatizeni klavesnice, s drobnym rozdilem u
klavesy Alt. Hardwarové zafizeni dikladné rozliSuje mezi levym a pravym Alt. Na
modernéjsich klavesnicich je levy Alt oznacovan ,,Alt Gr. VSechny klavesy, které¢ ve
vytvareném rozlozeni pfifadime ve vrstvach Alt nebo CapsLock+Alt, budou na skute¢ném
hardwarovém zatizeni fungovat pouze pfti stisku levého Alt — tedy Alt Gr. Levy Alt nebude
samostatné funk¢ni, namisto n¢ho je tfeba pouzit specialni kombinaci levého Ctrl + levy Alt.

Mezi obéma stavy zapnuto/vypnuto se lze pohybovat vzdy jednim klikem na klavesu
mysi — jeden klik zapne, druhy vypne atd. Pokud pouzijeme stisk ptefad’ovacich kldves na
klavesnici, pak stejn¢ jako na skutecném hardwaru nedojde k trvalému zapnuti, ale kladvesa
bude v rezimu zapnuto pouze do té doby, dokud ji budeme drzet stisknutou. Po jejim uvolnéni
ptejde zpét do rezimu vypnuto.

Klavesa Ctrl je dle povoleni pfislusné volby v nastaveni programu bud’ zahrnuta do
pretad’ovacich klaves, nebo je zahrnuta do mnoziny zamcenych klaves (ma Sedivou barvu a je
nepiistupnd), coz je také stav vychoziho nastaveni programu. Pokud chceme tuto klavesu
zptistupnit, je tfeba ji v nastaveni povolit.

» Ovladaci klavesy
vyznam: Tyto klavesy slouzi pro pfimé ovladani programu a Windows XP. Tyto
klavesy neni mozné editovat ani je nelze pouZit pro néjakou modifikaci
editovatelnych klaves. Téchto klaves je celkem 5 (2 pary klavesy Enter a Win a jedna klavesa
Menu).

> Zamcené klavesy
vyznam: Tyto klavesy neni mozni editovat ani nemaji n¢jaké vyhradni postaveni pfi
obsluze programu nebo systému tak jako ovladaci klavesy. Ve vysledném rozlozeni maji
tyto klavesy specialni vyznam. Téchto klaves je celkem 43.

poznamka: Hlavni okno programu odraZi podobu standardné pouZivané klavesnice US. Toto
rozloZeni odrazi vétSinu bézné pouzivanych klaves, nicméné je mozné, ze VaSe klavesnice
muze mit nékteré klavesy na jinych pozicich, a taktéz mtize Vase klavesnice obsahovat nékteré
dalsi klavesy (napt. multimedialni klavesy nebo klavesy na obsluhu internetu). Pokud tomu tak
je, zahrne Kledit tyto klavesy do zamcenych klaves, tedy nebude na jejich stisk zadnym
zpisobem reagovat ani je neumozni editovat.



4. Dialog ..Pirehledna volba znaku*

Slouzi pro pohodlny vybér a nasledné pfitazeni vétSiny znakd, které pro standardni
rozlozeni budeme potiebovat. K jeho pouzivani neni tieba zadna znalost standardu Unicode.

Dialog spustime kliknutim nebo stiskem (stisk funguje pouze tehdy, je-li povolena
prislusna volba ve Volbach Kledit) libovolné ptitaditelné klavesy (bilé klavesy).

Tento dialog se zobrazi pouze po zaskrtnuti prislusné volby v nastaveni Kledit!
V zdkladnim nastaveni je tento dialog nastaven.

Nabidka znaki Zavreni dialogu
(vybrané znaky Unicode) (pfifazeni nezménéno)
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» Nabidka znakii (obsahuje cca 800 znakl)

vyznam: Pfehledna nabidka znakd, které mize uzivatel rovnou kliknutim mysi ptifadit ptislusné
klavese.

ovladani: Kliknutim mysi na pfislusny znak nastane pfifazeni znaku klavese a uzavieni dialogu.
Pokud chcete vybér zrusit a ptifazeni klavesy ponechat nezménéné, zaviete dialog kliknutim
na ¢erveny zaviraci kiizek.

» Popisek znaku

vyznam: Nazorné zobrazeni znaku, ptes ktery piejedeme mysi.

poznamka: U ASCII znaki se zobrazi pouze ptislusny znak, u v§ech ostatnich znak se zobrazi
nazev prislusné znakové sady a u specialnich znaka se zobrazi vysvétlujici napovéda.

» Pohyb v nabidce znaki

vyznam: Pomoci jezdce se lze pohybovat mezi velkym mnozstvim znakdi zobrazovanym
V nabidce znaki.

ovladani: Standardné pomoci mysi rolujte nahoru ¢i dolti nabidku znakd.




» Zavieni dialogu

Kliknéte na toto tlacitko, chcete-li dialog Volba znaku uzavfit, aniz by se zménilo ptivodni
pfifazeni ptislusné klavesy.

Obsah Nabidky znakt:

V nabidce je cca 800 znakl v tomto poradi:

Specialni znak ,,ndf* - klavesa nedefinovana (Unicode FFFF)
Speciélni znak ,,pau* - kldvesa pauza mezera (Unicode 20)
Znaky ASCI|

Specialni znaky ,,di1“ az,,di5*-diakriticka znaménka (Unicode 300, 301, 303, 309, 323)
Standardni fectina

Cyrilice

Rozsifend hebrejstina

Standardni hebrejstina

Standardni arabstina

Obecna interpunkce

Symboly mény

Symboly podobné pismeniim

Ciselné tvary

Sipky

Matematické operatory

Riizné technické znaky

Kresleni poli

Prvky poli

Geometrické tvary

Obrazky ,,.Dingbat*

Chcete-li znat odpovidajici rozsahy hodnot Unicode jednotlivych znakovych sad,

nahlédnéte do kapitoly Zéakladni rozdéleni Unicode v napovédé nebo v tomto tiSt€éném
manudlu.

@ Tipy pro praci:

Ponechte na chvili kurzor mysi nad znakem, o kterém si ptejete dozvédét se podrobné;si
udaje. Po chvilce se zobrazi vysvétlujici popisek.

Chcete-li dialog opustit, aniz zménite pfifazeni pfislusné klavesy, uzaviete dialog
tlacitkem kiizek.

Tento dialog zobrazuje pouze vybranych cca 800 znaki z celkovych 65 535 znakl
Unicode. Chcete-li mit moznost vybrat libovolny znak Unicode, pouzijte dialog
,Profesiondlni vybér znak®, ktery nastavte ve Volbach Kledit.



5. Dialog ,.Profesionalni volba znaku*

Slouzi pro profesiondlni vybér a nasledné ptifazeni vSech znaki, které nabizi standard
Unicode. Jeho efektivni pouzivani vyzaduje alesponl zdkladni znalosti tohoto standardu.

Dialog spustime kliknutim nebo stiskem (stisk funguje pouze tehdy, je-li povolena
piislusna volba ve Volbach Kledit) libovolné piitaditelné klavesy (bilé klavesy).

Tento dialog se zobrazi pouze po zaSkrtnuti prislusné volby v nastaveni Kledit!
V zdkladnim nastaveni neni tento dialog nastaven.

" TS
Volba znaku l-ahl
Poradnik znaku
[Pofadnik znaku (dec) 12452 |5 (rozsah 0 az 65 535)
Zobrazeni znaku | — | Unikedznaku (hex) 30CR_ 15
(znak Unicode) \
\ |
| Unicode znaku
OK \ (rozsah 0 a2 FFFF)
(znak pfifadit) x
\\ || zrusit
OK ’ Zrusit /" (znak nepfiradit)
R ——1

» Poradnik znaku v rozsahu 0 az 65 535 v dekadické soustave

vyznam: Jeho hodnota odrazi ptesné potradi znaku ve znakové sadé Unicode verze 4. Pomoci
této hodnoty urc¢ime znak, ktery se zobrazi v policku ,,Znak* a ktery mtizeme nasledn¢ prifadit
klavese.

souvislost: Spole¢né se zménou této hodnoty se zméni i hodnota druhého policka ,,Unicode znaku
(hex)* a zobrazi se odpovidajici znak v poli ,,Zobrazeni znaku*.

ovladani: Vepsanim piesné hodnoty nebo pomoci Sipek nahoru/doli zvySovani/snizovani o
jednotky ¢i pomoci kolecka my$i zvySovani/snizovani o blok hodnot.

» Unicode znaku Vv rozsahu 0 az FFFF v hexadecimalni soustaveé

vyznam: Jeho hodnota odrazi pfesnou hodnotu znaku ve znakové sadé Unicode verze 4. Pomoci
této hodnoty ur¢ime znak, ktery se zobrazi v policku ,,Znak* a ktery mtizeme nasledn¢ prifadit
klavese.

souvislogt: Spolecné se zménou této hodnoty se zméni i hodnota druhého policka ,,Potadnik
znaku (dec)* a zobrazi se odpovidajici znak v poli ,,Zobrazeni znaku*.

ovladani: Vepsanim piesné¢ hodnoty nebo pomoci Sipek nahoru/doli zvySovani/snizovani o
jednotky ¢i pomoci kolecka mysi zvySovani/snizovani o blok hodnot.
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» Zobrazeni znaku

vyznam: Pfehledné zobrazeni znaku odpovidajiciho vybranym hodnotam v polich Poradnik a
Unicode znaku. Po kliknuti na tlacitko OK bude tato hodnota ptifazena ptislusné klavese.
souvislogt: Zobrazeny znak ptimo souvisi s hodnotou v poli¢ku Potfadnik a Unicode znaku.
poznamka: Nékteré znaky se zobrazi pouze, je-li ve Windows nainstalovana podpora ptislusnych
znakovych sad (viz kapitola ,,Pfiloha B — Instalace podpory dalSich jazyki ve Windows XP*).

» Tlacitko OK
Kliknéte na toto tlacitko, chcete-li vybrany znak zobrazeny v poli¢ku ,,Zobrazeni znaku‘
pritadit ptislusné klavese. Dialog Volba znaku se automaticky uzavre.

» Tlacditko Zrusit

Kliknéte na toto tlacitko, chcete-li dialog Volba znaku uzavfit, aniz by se zménilo ptivodni
pfifazeni ptislusné klavesy. Stejny vyznam bude mit i stisknuti zaviraciho kiizku pro zavieni
dialogu.

@ Tipy pro praci:

e Dialog si pamatuje posledné zvoleny znak a pifi opétovném spusténi Vam nabidne
k ptifazeni znak bezprostiedné nasledujici hodnoty Unicode. Tato funkce velice
usnadiiuje praci, nebot’ umoziuje rychlé ptifazovani blizkych hodnot znak.

e Po nastaveni potfebného znaku mizeme znak ptiradit stisknutim klavesy Enter.

e Pro zménu hodnot Potadnik nebo Unicode zkuste pouzivat kolecko mysi a kldvesnicové
Sipky nahoru a doli. Ve spojeni s vySe uvedenym tipem velmi urychli tvorbu nového
rozlozeni.

e Pro lepsi orientaci pti zadavani hodnot Porfadniku nebo Unicode nahlédnéte do tabulky
»Zakladni rozd€leni hodnot znakli Unicode®, kterou naleznete v napoved€ programu

nebo v tomto tisténém manualu.

e Chcete-li vybirat znaky z piehledného vypisu, pouzijte dialog ,,Pfehledny vybér znaki*,
ktery nastavte ve Volbach Kledit.
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6. Nabidka Hlavniho menu - Soubor:

V této nabidce nalezneme zakladni funkce programu Kledit.

6.1. Vytvotit Novy ovlada¢

Tato funkce zalozi nové rozlozeni. Pfi zalozeni nového rozlozeni budou vsSechny
klavesy ptifazeny podle definice ¢eského rozloZzeni ve Windows. ZaloZeni nového rozloZeni
ptepiSe ptivodni editované nastaveni, o ¢emz bude uzivatel v ptipadé¢, ze funkce byla zvolena
Z panelu nastroji, informovan.
Poznamka: Tato funkce se spusti automaticky vzdy pii startu programu Kledit.

Funkci spustime 3 zptisoby:
V menu Soubor / Vytvorit novy ovladac:
Soubor | Editace  Wybvorit  MNastroje  MNastaveni  Mapovéda

10 wytvot Novy ovladad  Cirl+ | 7S | & & | @

o Cteviit ovladad k editaci  Chrl+0
lal Uloit ovladad jako 45 ‘ F5 | ‘ FE ‘ ‘ F7 ‘ E
é Zareqgistrovat ovladad v swskému
D YWybvorit instalacni balicek,
Ll
)_) Zobraz Manudl rozlofeni  Chr+U
= Ulog Manual rozloZeni Chrl+-P t ‘ I | u ‘ i ‘ E

Konec [l 1T 1w ]

V panelu nastroji kliknutim na ikonu prazdného listu:
Soubor Editace  Mybvofit Mastroje  Mastaveni MNapovéda

N H a5 L2088 03I 8 # @

Igc“ﬂ: nowvé rozlogeni |
F . F

o T \ r N T e

Zkratkovou klavesou Ctrl+N (viz poznamku ke klavese Ctrl na str. 40).

Pokud jste pted zvolenim této funkce vytvareli néjaké rozlozeni, které jste dosud
neulozili, zobrazi se nasledujici vyzva, ktera se Vas zeptd, zda chcete dosavadni praci ulozit:

Ulozit stavajici editované rozlozeni ?

b d ZaloZeni noveho rozloZeni zrusi obsah aktuainibo
““-J'/ editovaného rozlozeni,cheete ho nejprve ulogit 7

[ &no l [ Me
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6.2. Otevfit ovladal k editaci

Tato funkce umoZziuje otevieni diive ulozeného rozlozeni pro dal§i zménu,
zaregistrovani v systému nebo vytvofeni instala¢niho balic¢ku.

V piipadé zvoleni ptislusné volby budou zobrazeny informace o zvoleném souboru a
uzivatel bude mit moZnost otevieni souboru potvrdit, nebo zamitnout.

Funkci spustime 3 zptisoby:
V menu Soubor / Otevrit ovladac k editaci:
Soubor | Editace  Wwbwofit  Mastroje  Masktaveni  Mapovéda

1] ‘ybvofit Moy ovladad Chrl+M ]2 % | & & | e
_|L_? Otewvit ovladad k editaci Chrl4+0 |
[l UloZit ovladad jako Chrl+5 ‘ F& ‘ ‘ FE ‘ ‘ F? ‘ E
g Faregistrovat ovladad v syskému
;_‘) Wybwofit instalacni balicek
Binnn
’) Zobraz Manual rozloZeni  Crrl+U
UloZ Manual rozloZeni Crl+P t ‘ y ‘ u ‘ i ‘ E

sLE———————— I

V panelu nastrojii kliknutim na ikonu otevirajici se slozky:
Soubor  Editace  Vytvorit Nastroje  Mastaveni Napovéda

N[ dE D L% R0 RR 8 # e

[Oteviit oviadat)

\  —

Zkratkovou klavesou Ctrl+0O (viz poznamku ke klavese Ctrl na str. 40).

Po spusténi této funkce se zobrazi dialog umoznujici vybrat adresar a zvolit ndzev souboru
ovladace *.DLL, ktery se ma otevfit:

Otevrit soubor... @

Dblast bledéni: | () Ovladage Kledit v © %= m-

ovladade dl

A | 2 e :
B! 23 i!?J Ovladat rozlozeni &islo 1.dll

Pozledni hj{jOvIadaE rozloZeni Sislo 2.dll
dakurnenty

Flacha

7y

Dokumenty

38

Tento poditad

T T PG 1
‘5_1] Mazew soubor | Mazew ovladade rozloZeni e [ Otefit l
. ] T =
Mista v it Soubory typu: | Klavesnicod ovladat Kledi (".di) »| Stamg
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Pokud je ve Volbach Kledit zaSkrtnuta volba ,,Ukdzat informace o souboru pfi jeho
otvirani®, bude pied otevienim souboru zobrazen jesté nasledujici dialog s informacemi o
souboru:

Informace o oteviraném souboru @

o ] . — —3+— | Informace o puvodu
Toto rozlozeni bylo wtvoreno v programu Kledit 1,00

KLEDIT 1.00—1t— Nazev rozlozZeni

Autar rozloZeni . Yaclay Baroch Autor rozloZeni

@Copyright YB-50FT 2006 \

ID rozlodeni 75-227-119-104-51-193 \ Poznamka
Orewfit ‘ ‘ MHeotywirat ‘ \

ID rozlozeni

» Informace o puvodu: Kledit zjisti, v jaké verzi programu Kledit bylo rozlozeni vytvoteno.
Jedna o verze 1.x a 2.X, vyjimeéné se lze setkat i s rozloZenimi, ktera byla vytvofena v beta
verzich 0.xx.

P Nazev rozloZeni: Soubor obsahuje nazev rozlozeni. Pokud bylo otevirané rozlozeni ulozeno
pfimo jako soubor *.DLL, bude nazev vzdy ,,Kledit 3.00“. V piipadé, Ze ovladac byl uloZen
pomoci funkce ,,Zaregistrovat v systému® nebo ,,Vytvofit instalaéni bali¢ek* (viz dalsi text),
bude obsahovat nazev, ktery byl zapsan pii ulozeni témito funkcemi.

> Autor rozloZeni: Soubor obsahuje jméno autora rozlozeni. V ptipadé zatrzeni piislusné
volby je zde uveden Udaj zapsany v nastaveni ,,Informace o uzivateli®, pokud bylo otevirané
rozlozeni uloZeno pomoci funkce ,,Zaregistrovat v systému‘ nebo ,,Vytvofit instala¢ni balicek*
(viz dalsi text), bude obsahovat jméno, které bylo potvrzeno uzivatelem pii vytvareni ovladace
témito funkcemi. Je-li volba ,,ukladat informace o uzivateli zakézana a soubor byl ulozen
piimo jako soubor *.DLL, bude namisto jména autora uvedeno ,,Neznamy autor*.

» Poznamka: Soubor obsahuje poznamku autora rozlozeni. V piipadé zatrzeni ptislusné volby

je zde uveden udaj zapsany v nastaveni ,,Informace o uzivateli“, pokud bylo otevirané rozlozeni
uloZeno pomoci funkce ,,Zaregistrovat v systému‘ nebo ,,Vytvofit instala¢ni balicek* (viz dalsi
text), bude obsahovat poznamku, ktera byla potvrzena uzivatelem pfi vytvaieni ovladace t€mito
funkcemi. Je-li volba ,,ukladat informace o uZivateli* zakazana a soubor byl uloZen pfimo jako
soubor *.DLL, bude soubor obsahovat poznamku ,,Vytvoteno v programu Kledit 3.00%.

»ID rozloZeni: Kazdy soubor ovladace vytvoieny jakymkoliv zptisobem v programu Kledit
obsahuje jedinecny identifikaéni kod (zkracené ID), ktery se zde zobrazi. Tento jedineény
identifika¢ni k6éd umoznuje jednoznacné rozlisit rizné ovladace rozlozeni, a to i v ptipadé, ze
se ovladace shoduji se vSemi ostatnimi identifikatory. Tento ID lze pouzit i jakoZto zékladni
prvek urCeni autorstvi, a tedy ochrany autorskych prav ovladace.
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P Tlacitko Otevrit: Rozhodnete-li se soubor po ptecteni ziskanych informaci otevfit, kliknéte
na toto tlacitko.

P Tlacitko Neotvirat: Pokud soubor otvirat nechcete, stisknéte toto tlacitko pro ndvrat do
dialogu otevfit soubor a vybér jiného souboru k otevieni.

Z diivodu ochrany autorskych prav (viz kapitolu Ochrana autorskych prav) umoznuje
Kledit oteviit pouze soubory *.DLL, které byly vytvofeny v programu Kledit. Jakékoli jiné
soubory odmitne Kledit oteviit zobrazenim nésledujici informace a uZzivatel je po stisknuti
tlacitka Neotvirat vracen do dialogu oteviit, kde mize vybrat jiny soubor.

Informace o oteviraném souboru

Soubar neni platngm rozloZenim wptvorenpm + programu Fledit |

Soubor nelze otevrit!

Meatyirat

Pokud neni ve Volbach Kledit volba ,,Ukdzat informace o souboru pfi jeho otvirdni‘
povolena, bude zvoleny soubor rovnou otevien (jde-li o ovlada¢ vytvoreny programem Kledit).

Pokud se pokusite otevfit soubor, ktery nebyl vytvoren v programu Kledit, soubor se
neotevie a namisto toho se zobrazi nasledujici hlaSeni:

Meplatny sobor... [g|

Wybrany soubaor patrné nebyl wybvofen programem Kledit 1.0
a nelze jej proto 2 divodu ochrany autorsksch pray okbewrit k editaci,

Wyberte prosim pouze soubor, kiery byl wybvofeny v programu Kledit,
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Otvirany soubor ovladace Kledit je poSkozen

Pokud je otvirany soubor ovladace poSkozen, zobrazi Kledit v pribéhu nac¢itani souboru
nasledujici dialog s piislusnym kodem chyby:

Mactene rozlozeni bude obsahovat chyby!

@ Soubor ¥, 0DLL wybvofeny programem Kledit je zfeimé pokozen, ...

Kod chyby 1 50

Zobrazeni tohoto dialogu znamend, ze nactené rozlozeni bude zcela urcité¢ zobrazovat
chyby a nebude pravdépodobné piesné odpovidat pivodné ukladanému rozlozeni. Pokud se
tento dialog objevi, bude rozlozeni pravdépodobné nacteno v jiné podobé&, nez v jaké bylo pred
poskozenim ptivodné ulozeno. HlaSeni o chybé se milize zobrazit i vicekrat a ¢im vicekrat se
objevi, tim vice bude vysledné nactené rozlozeni odlisné od piivodniho neposkozeného souboru
ovladace.

O druhu poskozeni je uzivatel informovan i kodem chyby, kterd mtize mit hodnotu 50,
51 nebo 52. Pokud se kratce po sob¢ objevi vSechny tfi chybové kédy, znamena to zcela jiste,
ze soubor je naprosto poskozen a po nacteni bude reprezentovat vyrazné jiné rozlozeni, nez
které bylo plivodné v neposkozeném souboru ovladace ulozeno.

6.3. ,,Ulozit ovladac jako*

Tato funkce umoziuje ulozeni aktudlné editovaného rozlozeni do souboru *.DLL
jakoZto ovlada¢, ktery lze pfi ruéni instalaci pouZit v systému, primarné je vSak urcen pro
opétovné otevieni a dalsi zpracovani v programu Kledit.

V ptipadé zvoleni ptislusné volby budou spolu s ovladacem uloZeny informace, které
jsou zaznamenany v nastaveni ,,Informace o uzivateli“ (viz ptislusnou kapitolu).

Funkci spustime 3 zptsoby:

V menu Soubor / UloZit ovladad jako:

Soubor | Editace  Wytwofit  Mastroje  Mastaveni  Mapovéda
1] ‘bvofit Movy ovladad Chrl+M J 2] |% | a2 g | @)
|5 Oteviit ovlada® k editaci  Chrl4+-0
|H UloZit ovladad jako Ctrl+5 | ‘ F& ‘ | FE ‘ ‘ F? ‘ E
é Zareqgistrovat ovladad v systému
D YWybvorit instalacni balicek,
BiBnin
)_') Zobraz Manudl rozloZeni  Cerl-U
= UloZ Manual rozloZeni Chrl4-P t ‘ [ ‘ u ‘ i ‘E
kanec
EE— T
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V panelu nastroju kliknutim na ikonu diskety:
Soubor Editace  VWytvofit Mastroje Mastaveni Napovéda
0 ] E ] L0 % A0 RN & e

[LToiit rozloZeni jako ].

s A 1 r A r YL L ( 1 r 3|

Zkratkovou klavesou Ctrl+S (viz poznamku ke klavese Ctrl na str. 40).

Po spusténi této funkce se zobrazi dialog umoziujici vybrat adresar a zvolit nazev
souboru, do kterého se ma ovladac¢ ulozit. Standardni pfipona souboru .DLL se k ndzvu ptida
automaticky.

Ulozit soubor...

Ulagitdo: | £ Ovladate Kledit 3 QP o

E @Ovladaf rozloZeni dislo 1.dl

| %] ovladad rozlageni giho 2. di

Posledni
dakumenty

(o

Placha

Dokumenty

Tento poditas

Mazev souboi | Mazev ovladade rozloZeni bl | Ulogit |

Mista vt Uloditjskotyp: | Klévesnicouj oviadat Kledt [ di) vl [ _stmo |

Pokud soubor, sjehoz jménem chceme ovladac ulozit, jiz existuje, zepta se nas dialog,
zdasi piejeme soubor piepsat, ¢i nikoli:

Ulozit soubor. ..

t Soubor H\MNazey souboru, dll §iE existuje,
Checete jej nahradit?

[_ &no ] [ Me
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6.4. Zaregistrovat ovladac v systému

Tato specialni funkce umoziiuje instalaci aktualniho rozlozeni do systému Windows pro
moznost nasledného okamzitého pouziti. Funkce ulozi ovlada¢ klavesnice do adresate
Windows\System32 a zaregistruje ho k pouziti ve Windows.

Tento dialog se zobrazi, pouze je-li Kledit spusStén wuzivatelem s pravy
Administrator!

Funkci spustime 2 zptsoby:

V menu Soubor / Zaregistrovat ovlada¢ v systému:
Soubor | Editace Wwbwofit Mastroje  Mastaveni  Mapovéda

YybyioFit Moy ovladad kM J 2] |% | a g | &)

Oteviit ovladad k editaci Cerl4+O

UloZit ovladad jaka Ckrl+5 ‘ Fa ‘ | FE ‘ ‘ F7 ‘ E

Zareqistrovat ovladad v swstému |
Binin

UloZ Manudl rozloZeni Chrl4-P t ‘ [ ‘ ‘ i ‘E

ELLE———TnT

V panelu nastroju kliknutim na ikonu pocitace:

&

Wybywofit instalacni balicel: ‘
Z

Zobraz Manudl rozlogeni  Chrl4+U

@Y O ED L

u

Soubor Editace Yytvofit  Mastroje  Mastaveni Mapovéda

N B s RE e N DR e

[Zaregistrovat Ovladaé v systému | .

ANE 1 r B

Po spusténi této funkce se zobrazi nésledujici privodce vytvarenim koncového ovladace:
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Vystrazné hlaseni _1
(nutno zménit nazev)

Nazev rozlozZeni
(max. 32 znakt)

Nazev souboru
(max. 8 nebo 64 znaki)

Jméno autora
(max. 24 znakii)

Udaje k vytvarenému ovladaci rozlozeni

Mazewv rozlozeni (max 32 znakd)* | Razey pod nimZ bude registrovan
“povinné pole

Soubor |iZ exiztuje, zadejtefing nazewvl
MNazew soubory (max 8 znakd?®  soubor
“povinné pole
Autor rozlozeni (max 24 znakd)  |Vaclay Baroch

Daléi poznamky (max 32 znakd)  |©@Copyright VB-SOFT 2006

Pokradowat ‘ Lt

Tlacitko Pokracovat
(zaregistrovat ovladac)

Poznamka Tladitko Zrusit

(max. 32 znaki)

(ovladac neregistrovat)

P> Pole ..Nazev rozloZeni“ (max. 32 znakii)

Pod timto nazvem bude ovlada¢ rozlozeni viditelny kone¢nému uzivateli ve Windows.
Tento nazev se doporucuje volit s rozmyslem, nebot’ neuvazené znéni nazvu miize byt pozdéji
pro konec¢ného uzivatele Windows matouci a neptehledné. Nazev volte pokud mozno tak, aby
néjakym zplsobem vypovidal o obsahu rozlozeni, a mohl tedy mit pro kone¢ného uzivatele
néjakou informacéni hodnotu.

Nézev mize mit délku max. 32 znaki, a pokud uZivatel této délky dosdhne, odmitne
policko pridavat dalsi znaky do nazvu.

Podle nastaveni ,,Volby Kledit — Minimélni délka ndzvu rozlozeni* (viz str. 39) je

pozadovana minimalni délka ndzvu v rozsahu 1 az 32 znaki a v ptipad¢€, Ze zadany ndzev tuto
minimalni délku nespliiuje, je uzivatel vyzvan k dopsani délky nazvu alespon na tuto minimalni
délku vystraznym ¢ervenym hlasenim.
Poznamka - ochrana uzivatele Windows: Pokud zaddme a nésledné zaregistrujeme nazev rozlozeni,
ktery jiz v systému existuje, nebude nam program nijak branit, ovSem toto vysledné rozlozeni
nebude uzivateli viditelné, dokud neodregistrujeme (viz str. 32) rozlozeni totozného nazvu, jez
bylo zaregistrovano v minulosti. Takto je kone¢ny uzivatel chranén proti piipadnému
nechténému piepsani predchozich rozlozeni a zaroven vzniku mozné neptehlednosti pfi
viditelnosti n¢kolika stejnych nazvi.

Toto pole je povinné a jeho vyplnéni je pozadovano pro uspésné dokonceni procesu
zaregistrovani ovladace rozlozeni v systému.
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» Pole ..Nazev souboru® (max. 8 nebo 64 znakii)

Pod timto nazvem souboru bude ovlada¢ rozloZzeni uloZen v adresafi
Windows\System32. Nazev souboru je opét vhodné volit Srozmyslem pro piipadnou pozdéjsi
rychlou informaéni hodnotu o souboru.

V nazvech soubort nelze pouzit nasledujici znaky: \ / : * ? " <> |. Déle je pozadovana
minimalni délka 1 az 8 znaki (zavisi na nastaveni ,,Volby Kledit — Minimalni délka nazvu
rozlozeni (viz str. 39) a kontroluje se maximalni délka 8 nebo 64 znakd (podle nastaveni
,»Volby Kledit — Povolit dlouhy nadzev souboru pfi registraci‘).

Pokud Kledit zjisti, Ze soubor se stejnym nazvem je jiz v adresati Windows\System32
obsazen, bude od uzivatele zadat zapsani jiného ndzvu (tento pifipad nastal na ukazkovém
obrazku).

Toto pole je povinné a jeho vyplnéni je pozadovano pro uspésné dokonceni procesu
zaregistrovani ovladace rozlozeni v systému.

» Vystrazné hlaseni

Zobrazi se Cerven¢ pouze u povinnych poli ,,Nazev rozlozeni* a ,,Nazev souboru®, a to
v ptipadech, kdy Kledit zjisti, ze zadan¢ nadzvy neodpovidaji pozadovanym parametriim (napf-.
minimalni délka, nepiipustné znaky apod.). Pozadované parametry nazvii Ize ¢astecné ovlivnit
nastavenim ve ,,Volbach Kledit* (viz str. 38).

P Policko pro jméno (max. 24 znaki)

Toto pole je nepovinné a jeho vyplnéni neni pro uspéSné dokonceni procesu
zaregistrovani nutné.
vyznam: Textovy fetézec zde uvedeny (zpravidla jméno uzivatele) bude Kledit pfi spole¢ném
zaSkrtnuti ,,Volba ukladat™ ukladat do vytvareného ovladace. O vyznamu téchto informaci ctéte
dale.
ovladani: Do polic¢ka vepiste libovolny pozadovany fetézec. Pii dosazeni maximalni povolené
délky policka 24 znakd Vam dialog nedovoli dalsi znaky ptidavat.
souvislost: Pokud je v Nastaveni - Informace o uzivateli zapsan v policku Jméno autora néjaky
fetézec a je zaskrtnuta volba ,,Ukladat tyto informace do ovladace®, pak je tento fetézec v tomto
dialogu nabidnut uzivateli k potvrzeni. Uzivatel ma moznost pole editovat a potvrdit.

Toto pole je nepovinné a jeho vyplnéni neni pro uspé$né dokonceni procesu
zaregistrovani nutne.

» Policko pro poznamku (max. 32 znak)

Toto pole je nepovinné a jeho vyplnéni neni pro UspéSné dokonceni procesu
zaregistrovani nutne.
vyznam: Textovy fetézec zde uvedeny (libovolnd pozndmka) bude Kledit pfi spolecném
zaSkrtnuti ,,Volba ukladat ukladat do vytvareného ovladace. O vyznamu téchto informaci ¢téte
dale.
ovladani: Do policka vepiste libovolny pozadovany fetézec. Pfi dosaZzeni maximalni povolené
délky policka 32 znakti Vam dialog nedovoli dalsi znaky ptidavat.
souvislost: Pokud je v Nastaveni - Informace o uZivateli zapsan v policku Poznamka né&jaky
fetézec a je zaskrtnuta volba ,,Ukladat tyto informace do ovladace®, pak je tento fetézec v tomto
dialogu nabidnut uZzivateli k potvrzeni. Uzivatel ma moznost pole editovat a potvrdit.
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P Tlacditko Pokracovat
Kliknéte na toto tlaCitko, chcete-li ovlada¢ zaregistrovat s hodnotami, které jsou
v dialogu nastaveny. Pokud je Kledit shledd jako nepiipustné pro zaregistrovani, zobrazi
cervené varovné hlaseni a bude vyzadovat zapsani udaj, které spliuji potiebné parametry.
Pokud hodnoty uvedené v dialogu spliiuji pozadované vlastnosti, bude proces
zaregistrovani zahajen.O jeho vysledku bude uzivatel informovan. (viz dale).

» Tlacitko Zrusit

Kliknéte na toto tlacitko, chcete-li proces Registrace ovladace v systému stornovat, aniz
se jakakoli dosavadni informace vyplnéna v dialogu néjakym zplsobem pouzije. Stejny
vyznam bude mit i stisknuti zaviraciho kiizku pro zavieni dialogu.

Informacni, varovna a chybova hlaSeni dialogu zaregistrovani:

Registrace probehla tspesne

L]
\l‘) Yytvofené rozloZeni najdete pod nazvem "MNazev rozloZeni”

Divod: Ovlada¢ rozloZeni byl uspéSn€ zaregistrovan v systému pod nazvem ,Nazev
rozlozeni®.

Doporuceni pro uZivatele...

' 'f Je zareqgistrovano priliE mnoho rozloZeni - Kledit doporufuje odregistrovat néjaks rozlofeni ze systému
L

Diivod: Toto varovani se objevi béhem registrace, pokud je v systému zaregistrovano vice nez
850 rozlozeni z programu Kledit nebo jeho instalacnich balickl a spolu s pfednastavenymi
ovladaci Microsoft Windows se celkovy pocet rozlozeni instalovanych v systému pohybuje
okolo poctu 1 000. Takto vysoky pocet zaregistrovanych ovladacii zbyte¢né zatéZuje systém,
jelikoz ziejmé zadny uzivatel nepotiebuje ke své praci tak vysoky pocet rozlozeni klavesnice.
ReSeni: S pomoci néstroje ,,Odregistrace rozlozeni“ odregistrujte dlouhodob& nepouzivana
rozlozeni.
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Registrace nebyla provedena !!!

@ Je zareqistrovan maximalni pocet rozloZeni a nelze ji2 zareqgistrovat Z2adné dalzi!

Cheete-li problém wyiesit odregistrujte néjaka nepouzivana rozloZeni v menu MastrojefOdregistroyvani rozloZeni,

Diivod: V systému je programem Kledit nebo jeho instalaénimi balicky zaregistrovan limitni
pocet 900 rozlozeni a spolu s pfednastavenymi ovladaci Microsoft Windows celkovy pocet
rozloZzeni instalovanych v systému piekracuje pocet 1 000. Takto vysoky pocet
zaregistrovanych ovladact zbyte¢né zatézuje systém, jelikoz ziejme zadny uzivatel nepotiebuje
ke své praci tak vysoky pocet rozlozeni kladvesnice. Aby nedochdzelo k neomezenému
pretézovani systému, neumoznuje Kledit zaregistrovat vice nez 900 svych rozlozeni.

ReSeni: S pomoci nastroje ,,Odregistrace rozlozeni“ odregistrujte n&jaké nepouzivané rozlozeni
a spust’te proces zaregistrovani znovu.

Ovladac nebyl registrovan 1111

@ Reqgistrace ovladace byla predfasné ukonéena uZivatelem!

Diivod: Stiskem tlacitka Zrusit nebo zaviracim kiizkem jste dialog ,,Zaregistrovani ovladace
V systému* opustili dfive, nezli mohl byt zaregistrovan.

Funkce je nepristupna...

'T Memate dostatecna prava pro pouZit téka Funkee Kledit!
L]

K zareqistrovani rozloZeni v systému potfebujete mit prava Administrakora Windows
Ffiblaste se jako Administrator, nebo spuste program s prawy Adminiskratora

Diivod: Varovani se zobrazi namisto dialogu ,,Zaregistrovat rozlozeni v systému* v ptipadé, ze
se pokousite tuto funkei spustit, aniz mate uzivatelska prava Administrator .

ReSeni: Cheete-li spustit a pouzit dialog ,,Zaregistrovat rozlozeni v systému®, musite spustit
Kledit jako uzivatel s pravy Administrator. Viz Napovédu Windows — prava uzivateli.

Po zaregistrovani v systému:
Po uspésném zaregistrovani ovladace v systému je mozno rozlozeni standardné
pouzivat k psani ve Windows (viz Ptilohu pouzivani klavesnicovych rozlozeni ve Windows).

6.5. Vytvorit instala¢ni balicek
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Tato specialni funkce umoziuje vytvofit z rozlozeni samostatné funk¢ni instalacni
balicek pro dalsi uzivatele. Balicek obsahuje ovladac¢ rozlozeni, ve kterém jsou zaznamenany
udaje, s nimiz byl balicek sestaven, dale pfehledny manual ovladace rozloZeni, ndvod jak
instalaci provést a instala¢ni program ,,instal.exe®, ktery rozloZeni nainstaluje bez nutnosti
vlastnit program Kledit.

Vytvoteny instalacni balicek 1ze ndsledné distribuovat po internetu pro dalsi uzivatele
bud’ zdarma ¢i za uplatu. Spravce pocitacové sit¢ muize balicky rozeslat do jednotlivych stanic,
kde si je uzivatelé mohou sami nainstalovat.

Funkci spustime 2 zpusoby:

V menu Soubor / Vytvorit instalaéni bali¢ek:
Soubor | Editace  Wybwofit  Mastroje  Mastaveni  Mapowéda

3] Vybvofit Movy ovladad kM l_] 2] |% | a & | &)

[ Otevfit ovladaf k editaci  Crr4-0

|ml  UloZit ovladat jako Chrl+s ‘ F& ‘ ‘ FE ‘ | F7 ‘ E

: Ll
E] oz Manudl rozloZeni Ctrl+P t ‘ 1 ‘ | i ‘ E
la——— I RN

V panelu nastroju kliknutim na ikonu krabice s CD-ROM:
Soubor Editace Wybvolit Mastroje Mastaveni Mapovéda

PN G 220 %A DRSNS 9

[wytvoit instaladni baligek |

é' Zareqgistrovat ovladad v swskému

| __:, Wybvofit instalachi balicek, |

=

2

]

)_) Zobraz Manudl rozlogeni iU

u

Po spusténi této funkce se zobrazi dialog Priivodce instalaci:

Udaje k vytvarenému ovladaci rozlozeni

Mazev rozlozeni (max 32 znakd)® |Nazev rozloZeni po nainstalovani
“powinng pole

Mazew zoubor nesmi obzahovat zakazane znakp '™ /077 s [

Nazev souboru (max B4 znakd)*  |soubor f zde povolena délka aZ 64 znaku
“povinng pole

Autor rozloZeni (max 24 znakdy  |Vaclay Baroch

Dialsi poznamky (max 32 znakd) | ©Copyright VB-SOFT 2006

Pokragovat Zrudit
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Dialog ma stejny vyznam a vypliluje se zcela shodnym zplsobem jako dialog
,Zaregistrovat ovlada¢ Vv syst¢tmu®. Pro nazornou ukdzku je ve vySe uvedeném obrazku
zobrazena podoba tohoto formuléfe pii povoleni ,,Povolit dlouhy ndzev souboru ovladace* ve
Volbach Kledit a zaroven ukazka varovného Cervené¢ho hlaseni v piipad€, Ze se do nazvu
souboru pokusime zapsat nepovolené znaky — v tomto ptipadé znak ,,/*.

V piipadé, Ze instala¢ni balicek zvoleného ndzvu jiz existuje, zobrazi se nasledujici
dialog, ve kterém se uzivatel miize rozhodnout, zda chce balicek upgradovat:

Upgradovat existujici balicek ?

‘? "

\“J‘/ Inslatacni balicek zvoleného nazyvu rozloZeni jiZ existuje, cheete ho upgradovat 7

[ Ano { [ Me

6.6 .Zobraz manual rozloZeni

SlouZzi pro zobrazeni ptehledného manualu aktudlné editovaného rozlozeni.

Manual odrazi presné piifazeni klaves platné v dobé vyvolani této funkce. Manual se
zobrazi v programu Poznamkovy blok, ktery je soucasti syst¢ému Windows a ktery je pro

zobrazeni vyzadovan. Neni-li tento program k dispozici, nebude funkce Zobrazeni manualu
fungovat.

Funkci spustime 3 zptsoby:

V menu Soubor /Zobraz manual rozloZeni:
Soubor | Editace  Wykvorit  Mastroje  Mastaweni  Mapovéda

3] bvorit Mowvy ovladad Chrl+M (2] |8 | & o | @
| Oteviit ovlada® k editaci  Chrl+0
lal Uioit ovladad jako Chrl+5 ‘ F5 | ‘ FB ‘ ‘ F7 ‘ E
é’ Zareqistrovat ovladad v swskému
;_‘; Wybyofit instalacni balicek,
L
|)_) Zobraz Manudl rozloZeni kU |
= Ulag Manudl rozloZeni Chrl4-P t ‘ I | u ‘ i ‘ E
kaonec
EEEs——— Y

V panelu nastroja kliknutim na ikonu lupy:

‘Soubor  Editace  Webworit  Mastroje Mastavenic RMapowveéda
WA [PIE % W E A8 e

= = ldkad manual rodlaent} —— ) — =

Zkratkovou klavesou Ctrl+U (viz poznamku ke klavese Ctrl na str. 40).
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Manuél se zobrazi v programu Pozndmkovy blok (standardni soucdst systému
Windows), ve kterém mame moznost manual editovat, vytisknout nebo ulozit:

P aktual - Poznamkovy blok E|E|g|

Soubor  Uprawy Format  Zobrazeni Mapovéda

Mmanudil
TR TR TR TR I T T PR R PR

kTavesnicového rozlozeni " K L E D I T 1. 00

Autor rozlozeni @ vaclav Baroch
Poznamka : @Copyright VB-SOFT 2006

Mormalni rezim :

K1awvesa zhak

T TMmomme
T —hit O T

6.7. UloZ manuél rozloZeni
Slouzi pro ulozeni ptehledného manuélu aktualné editovaného rozlozeni.
Manual odrazi presné piirazeni klaves platné v dob¢ vyvolani této funkce.

Funkci spustime 3 zpusoby:

V menu Soubor / UloZ manual rozlozeni:

Soubor | Editace  Wwbwofit  Mastroje  Masktaveni  Mapovéda
1] ‘ybvorit Nowy ovladad Chrl4+1 l_] 2l |% | 2 g8 | &)
|5 Otevii ovladat k editaci  Chrl4+0
lml  Ulodit ovladad jako Crl4+5 ‘ F5 ‘ ‘ F& ‘ ‘ F? ‘ E
g Zaregistrovat ovladad v syskému
;'_‘) Wybworit instalacni balicek
BiBnn
’) Zobraz Manudl rozloZeni  Crrl+U
| UloZ Manual rozloZeni Ctrl+P |t ‘ y ‘ u ‘ i ‘E
Konec
Lo lln T ]

V panelu nastrojii kliknutim na ikonu popsaného listku:
Soubor Editace  Wybvolit  Mastroje  Mastaveni Mapovéda

N d3n PP RDRINE# O
= ) o 3 JJOE manual rozloienil_‘ " 3 = _

Zkratkovou klavesou Ctrl+P (viz poznamku ke klavese Ctrl na str. 40).
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Po spusténi této funkce se zobrazi dialog umoziujici vybrat adresat a zvolit nazev
souboru, do kterého se ma manudl ulozit. Standardni pfipona souboru .TXT se k ndzvu prida
automaticky.

Ulbsitmanal I

Ulodit do: | 25 Manusly Kledi ¥ O3 rrE

| ST ot
N ||§j Manual mého rozloZeni Sislo 1
; |
;‘3 [£] Manual méha rozloeni &slo 2

Pozledni
dokumenty

=
L

Flacha

)

Dokumenty

-

Tento pocitad

—
i n | . n - - | i o i
‘r Mazey zoubor [MNazew souboru Manualu rozloZeni b |, Ulozit J

Mistawsiti  Uloditjskotyp: | Manual kldvesnicového rozlodent .kt | ’ Stormo ]

Pokud soubor, sjehoz jménem chceme manual ulozit, jiz existuje, zepta se nas dialog,
zda si pfejeme soubor piepsat, ¢i nikoli:

UloZit manual...

t Saubar H:\Mazew soubaoru, bxt §iE existuje,
[ _hcete jej nahradit?

[ Ano ] [ Me

Manual rozlozeni

Manual rozloZeni obsahuje v ptehledné tabulce pfesna piifazeni vV rozlozeni. Manual je
ulozen v textové podobé do souboru typu *. TXT ve znakové sadé¢ Windows Unicode, ktery Ize
otevtit v libovolném editoru. Pfehledného zobrazeni souboru manudlu vsak dosahneme pouze
v editoru, ktery podporuje kodovani Windows Unicode.

@ Tip pro praci:

e Chcete-li manual okamzité vytisknout, pouzijte funkci Zobrazit manual rozloZeni a
nasledné vyberte v menu Soubor/Tisknout.
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6.8. Konec

Slouzi pro ukonceni programu Kledit.

Funkeci spustime v menu Soubor /K onec:

Soubor | Editace  Wwkwofit  Mastroje

Masktaveni Mapovéda

1] ybvofit Nowy ovladad Chrl+h L] 2] | | & & | @
[ oteviit ovladat keditaci Chrl+0
lml  Uhodit ovladad jako Chrl+5 ‘ F5 ‘ ‘ FE ‘ ‘ F7 | E
1!_.‘ Zareqgistrovat ovladad v systému
;_') Wbt instalacni balidelk
Bann
,) Zobraz Manudl rozloZeni el
UleZ Manual rozloZeni Crl+P b ‘ 1 ‘ u ‘ i |E
Konec
I———— T

Pokud jsme v programu provedli n¢jakou editaci, nabidne program pti ukoncéeni dialog,
zda chceme rozdélanou editaci pred ukoncenim ulozit:

Ulozit editovane rozlozem ?

j/ Chcete pred ukoncenim programu ulozit editované rozloZeni ?

[ &no ] [

Me

@ Tip pro praci:

e Chcete-li program ukoncit okamzité bez odpovidani na vyse uvedenou otazku k ulozeni
editovaného rozlozeni, ukoncete Kledit klepnutim na ukoncovaci kiizek nebo klavesou
Alt-F4. Kledit se v tomto piipadé ukonci ihned. Vase dosavadni neulozena prace vsak

bude ztracenal
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7. Nabidka Hlavniho menu - Editace:

Slouzi pro lepSi pohodli uzivatele pii vytvafeni nového ¢i editovani stdvajiciho
rozlozeni.

7.1. Posledni kldvesa zpét
Slouzi pro vraceni piedchoziho ptifazeni posledné pozménéné klavesy.

Funkci spustime 3 zptsoby:

V menu Editace / Posledni klavesa zpét:
Soubor | Editace | Mytvorlk  Mastroje  Mastaveni Napoveda

P L% Posledniklavesa zpgt  Ctrl+Z ||_?.:| | | & &= | @

V panelu néstroji kliknutim na ikonu klavesy se zelenou Sipkou zpét:
Soubor  Editace  Wybvofit Mastroje Mastaveni Napovéda

P0G e RERRDRIS 8 # | @

|Posledni klavesa zpét
1T T T T I ]

[ [ [ I

Zkratkovou klavesou Ctrl+Z (viz poznamku ke klavese Ctrl na str. 40).

@ Tip pro praci:

e Pokud od posledniho pouziti funkce ,,Posledni klavesa zpét™ nezménite Zddnou jinou
klavesu, mizete funkci ,,Posledni kldvesa zpét™“ opétovné pouzit pro vraceni nove
pfifazeného znaku — funkce tedy v tomto ptipad¢ bude spise funkci ,,posledni klavesa
vpred®. Tretim pouzitim se zase vratite k ptivodnimu ptifazeni zpé€t, Ctvrtym opét vpied
atd.

8. Nabidka Hlavniho menu - Vytvorit:
Slouzi pro zrychlené piifazeni vSech klaves celé klavesnice v piipadé vytvafeni zcela
nového rozlozeni. Smysluplné pouzivani téchto pomiicek miize pti mnoha zamyslenych typech
rozloZeni cely proces vytvareni vyrazné urychlit a zptehlednit.

Pozor: Viechny funkce Vytvoiit nendvratné smaZou dosavadni editované piirazeni
aktudlniho rozloZeni! PouZijeme-\i funkce z menu, provedou se, aniz by nds na to upozornily,
pokud je spustime 7 panelu nastroju, zobrazi se predtim jesté Zadost o potvrzeni:

Prosim zkontrolujte... x|

2 Wytvoreni zakladniho rozloZeni prepize veskery aktualni obsah !
R—‘\/ Cpravdu si prejete wybvofit 2akladni rozloZeni 7

Ano l [ Me
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8.1. Zakladni rozloZeni

Slouzi pro rychlé vytvofeni zdkladniho rozloZeni, ve kterém je definovan pouze
normalni méd klavesnice (viz slovnik pojmill), jenz ma piifazeni vSech kldves ptesné
odpovidajici popiskiim na fyzické US klavesnici. VSechny ostatni mody klavesnice jsou
nedefinované.

Funkci spustime 2 zptsoby:

V menu Vytvorit / Zakladni rozloZeni (funkce se provede bez potvrzeni):

Soubor  Editace _'-.-'j;._f_t}fn:gf]t Mastroje  Mastaveni  Mapovéda

= | | | ﬂ] Zakladni rozlozeni |i 2] !% | 8 o | o)
_] Prazdné rozloZeni
EEEE

2| Mahodné rozloZeni b
V panelu nastroju kliknutim na ikonu listku s napisem A (vyzada si potvrzeni uzivatele):

‘Soubor  Editace  Mybeofit  Mastroje  Mastaveni  Mapoveda
) S 2B % (W] (28 & e

— I ¥ | ] H?tvDFlzéHac!nirazlnEIerlfH =

8.2. Prazdné rozlozeni

Slouzi pro rychlé vytvofeni rozlozeni, ve kterém neni zadna klavesa v zddném modu
piifazena. Pouziti této pomiicky je vyborné v ptipade¢, kdy chceme zalit rozloZeni zcela ,,na
zelené louce*.

Funkci spustime 2 zptisoby:

V menu Vytvorit / Prazdné rozloZeni (funkce se provede bez potvrzeni):
Soubor  Editace | Wybwofit | Mastroje  Mastaveni  Napoweda

] |____,.r-" |,_'E‘ % ;ﬂ Zakladni rozloZeni | I_?J |% | a 4# @)

| | Prazdné rozloZeni |

Ezc R 2'] Mahodne rozloZeni  # l F5 ‘ l FE ‘ l = ‘ F

V panelu nastrojii kliknutim na ikonu prazdného listku (vyzada si potvrzeni uzivatele):
Soubor  Editace  Vybvofit Mastroje Mastaveni MNapoveéda

0| H e s LRI RORINE# |9
== R R IVVEVOFDfé'zdné rlo§lo§enilr_
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8.3. Nahodné rozlozeni

SlouZzi pro rychlé vytvofeni rozlozeni, ve kterém budou vSechna rozlozeni definovana
zcela ndhodné nebo ndhodné ze zvoleného vybéru. Tato funkce slouzi spiSe jako efektni
dopln€k pro demonstracni ucely. Pouziti této pomicky je vyborné v piipadé, kdy chceme
vytvofit ,,rozloZeni pro pobaveni®, kdy klavesy budou zcela zpifehdzené a uZivatel bude mit dost

prace s takovym rozloZzenim napsat byt jediné smysluplné slovo.

Pokud je ve Volbach Kledit povolena klavesa Ctrl, bude ndhodné rozlozeni aplikovano

i do vrstev Ctrl, v opa¢ném piipadé zistanou ob¢ vrstvy Ctrl vzdy nedefinovany.

Funkce ma celkem 10 riznych vybéra, ktera jsou vSechna ptistupna v menu Vytvorit /

Nahodné rozloZeni / piisluSny vybér rozloZeni (funkce se provede bez potvrzeni):

Wybyofit | Mastroje  Maskaveni

2% 8 # | o

Soubor  Editace

RR=AN"

ﬂ Zakladni rozlofeni

J Prazdné rozloeni

Mapovéda

Esc F|1_|_§ Mahodné rozloeni  »

JUJEEIEE

v o]l

EapsankH.ﬁ.HSHDHF‘[

st || 3 ||z || %] c||v

[ el

2
%

[Ty 11w 1

Zcela nahodné
Zcela ndhodné rozlozeni napfi¢ celym spektrem Unicode verze 3.0. Takto vzniklé
rozlozeni ma vSak v nasich zemépisnych sitkach velmi nizkou uzitnou hodnotu,
jelikoZ obrovsky pocet asijskych znakil ve srovnani se znaky jinych kultur véetné
zapadni zplsobi, Ze se toto rozloZeni bude pievazné zobrazovat jakozto asijské.

% Zakladni (US)
Rozlozeni bude sestaveno pouze ze znakti Unicode S pofadnikem v rozsahu 32 az 126,
tedy znakl primarn€ pouzivanych na US kldvesnici.

2
%

ASCII

Zeela nahodne
Zakladni {US)
ASCII

Lakinske
Hebrejské

Asijsks

Cyrilické

Recke

Arabske
Symbolky-Obrazky

(=]

Rozlozeni bude sestaveno pouze ze znakit ASCII (viz slovnicek pojmu), tedy ze znakl
Unicode s pofadnikem v rozsahu 0 az 255.

2
L <4

Latinské

Rozlozeni bude sestaveno pouze ze znaku pouzivanych v zapadnich kulturach, tedy
Unicode s pofadnikem v rozsahu 33 az 803.

< Hebrejské

Rozlozeni bude sestaveno pouze ze znakli pouzivanych v hebrejsting, tedy Unicode
% Sporadnikem v rozsahu 1 456 az 1 524.
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Funkci

Asijské
Rozlozeni bude sestaveno pouze z hlavnich znakl pouzivanych v Asii, tedy Unicode
Spofadnikem v rozsahu 19 968 az 55 000.

Cyrilické
Rozlozeni bude sestaveno pouze ze znakli pouzivanych v Cyrilici, tedy Unicode
Spofadnikem v rozsahu 1 025 az 1 257.

Recké
Rozlozeni bude sestaveno pouze ze znakli pouzivanych v fectin€, tedy Unicode
Sporadnikem v rozsahu 894 az 974.

Arabské
Rozlozeni bude sestaveno pouze z vybranych znaka pouzivanych v arabsting, tedy
Unicode s poradnikem v rozsahu 1 548 az 1 790.

Symboly a obrazky

Rozlozeni bude sestaveno pouze z vybranych znakii mezinarodnich obrazkt a
symbolt, Unicode s poradnikem v rozsahu 9 996 az 10 174.

nahodné Zakladni (US) rozlozeni lze spustit téZ v panelu nastroji kliknutim na ikonu

listku s otaznikem (vyzada si potvrzeni uzivatele):

Soubor

Editace Wytvofit Mastroje Mastaveni Mapoveda

NS 2B N ORAE # e

| prom—s |

I‘v’ytvo? nahodné zakladni(lUs) nastavenil
r 10 ) B ¢ I 1 r A T T ) 1 r 1T

9. Nabidka Hlavniho menu — Nastroje

V nabidce Nastroje nalezneme funkci Odregistrovani.

Slouzi pro odregistrovani rozlozeni, ktera byla zaregistrovana v systému piimo

programem Kledit nebo instalacnim balickem Kledit.

Naéstroj

Pro spusténi této funkce je tieba spoustét Kledit s uZivatelskymi pravy Administrator!

Odregistrace spustime 2 zplsoby:

V menu Nastroje / Odregistrace rozloZeni:

Soubor

Editace  Wybvofit | Mastroje | Mastaveni MapowSda:

L BT | PIN Odedetce vodstert R gkt | 0

rv__r

V panelu nastroji kliknutim na ikonu montazniho klice:

Soubor

Editace Wytvofit Mastroje Mastaveni Mapovéda

i) G2 0% R0 R e

— = = T ) ( \ Ilodregistrace rozlozeni)
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9.1. Dialog ,.Odregistrace rozloZeni*

Slouzi pro pohodlné odinstalovani vSech rozlozeni nainstalovanych (zaregistrovanych)
piimo z programu nebo instalovanych z instalacniho balicku Kledit.

Dialog spustime v menu Nastroje / Odregistrace rozloZeni nebo kliknutim na ikonku
zobrazujici kli¢ v panelu néstroju.

Tento dialog se zobrazi, pouze je-li Kledit spusStén wuzivatelem s pravy
Administrator!

Datum a ¢as zaregistrovani
(kdy bylo rozlozZeni registrovano)

Néazev rozloZeni
(pod kterym nazvem je

Zvolte rozloZeni k odregistrovani

£aregistrovano bylo; Mazev RozloZeni ;

12.04 2006°10:00:09 boje rozloZeni &izlo

12.04 2006 10:07:48 Maje razlofeni Sizlo 3
12.04 2006 10:02:06 Dal#i rozlodeni Sizlo 1

12042005 10:00:46 Maje rozlofeni Sislo 2 — 71— | Nabidka rozloZeni
(ktera jsou v systému)

12.04.2006 10:02:43 Zvalené rozloZeni k odregistrac
12.04 2006 10:03:10 Dal#i rozlogeni Sizlo 2

12.04 2006 10:03:23 RozloZeni obrazky

12.04. 2006 10:02:50 Ruzké pozménéné

12.04 2006 10:04:07 Ceské moje specidini

Vybrané rozlozeni

(které ma byt odregistrovano)

Odregistrovat ze s_l,ltému/ ‘ I &vrat do programu / ‘
/

Odregistrovat Navrat do programu
(odinstalovani rozlozeni) (ukonceni dialogu)

/ J

» Nabidka rozloZeni (obsahuje vSechna rozlozeni Kledit zaregistrovana v systému)

vyznam: Piehledna nabidka vSech rozlozeni zaregistrovanych piimo z programu nebo
nainstalovanych instalacnim balickem Kledit. Uzivatel mlze vybrat rozlozeni, které se ma
odregistrovat (odinstalovat) ze systému Windows. Kazdy fadek zobrazuje jedno rozlozeni. Je-
li tato nabidka prazdna (pouze pii odebrani posledniho zobrazovaného rozlozeni), nejsou
V systému zaregistrovana jiz zadna rozlozeni. Je-li v systému zaregistrovanych rozlozeni vice
nez 12, zobrazi se vpravo posuvny jezdec, kterym lze nabidku rolovat.

ovladani: Kliknutim mysi na pfislusny fadek vyberte pozadované rozlozeni. V nabidce se poté
lze posunovat i Sipkami nahoru a dold.

» Datum a ¢as zaregistrovani

vyznam: Zobrazuje datum a Cas systémovych hodin v dobé€, kdy bylo nastaveni zaregistrovano.
Rozlozeni jsou v nabidce rozlozeni setfidéna sestupné od nejdiive zaregistrovaného az po
nejnovéji zaregistrované rozlozeni. Tento tidaj mlze uzivateli vyrazn€ pomoci pfi orientaci
mezi v§emi dosud zaregistrovanymi rozlozenimi.
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» Nazev rozloZeni
vyznam: Zobrazuje nazev, pod kterym je rozlozeni registrovano v systému a pod kterym se
zobrazuje v nabidce rozlozeni pii vybéru dalsiho rozlozeni klavesnice ve Windows.

» Vybrané rozloZeni
vyznam: Vybrané rozloZeni, které se chystdme odregistrovat, se po kliknuti mysi ozna¢i modrym
pruhem.

» Odregistrovat

vyznam: Po kliknuti na toto tlacitko se vybrané rozlozeni odregistruje ze systému.

Pozor! Toto odregistrovani je Gplné a nevratné: odstrani se veskeré zaznamy o rozloZeni
zregistru Windows a zaroven se odstrani soubor ovladace klavesnice =z adresaie
,» Windows\System32°.

poznamka: Z vySe uvedené poznamky je ziejmé, ze nastroj Odregistrace rozlozeni je ur¢en do
ruky pouze zkuSenému uzivateli, ktery chce rozlozeni opravdu odinstalovat. Pro zabezpeceni
uzivatele je proto umoznéno odregistrovani vzdy pouze pro jediné vybrané rozloZeni. Nelze
tedy vybrat vice rozlozeni a odregistrovat je vSechna najednou.

» Navrat do programu

vyznam: Po kliknuti na toto tlacitko se dialog ,,Odregistrace rozlozeni* uzavte, aniz by se néjaké
dalsi rozlozeni odregistrovalo ze systému. VSechna rozlozeni, kterd jsme vSak do té doby
odregistrovali tlacitkem ,,Odregistrovat®, jsou jiz nevratn¢ odregistrovana.

Informaéni, varovna a chybova hliseni dialogu:

Odregistrovani probéhlo tspésne...

\_l) RozloZeni bylo odregistrovéne ze systému

Diivod: Zvolené rozlozeni bylo tispésné odregistrovano ze systému.

Meni nic k odregistrovani

1 ) W ewskému nejsou ragistrovana 2adna rozloZeni instalovana pomoci Kledit

Diivod: Informace se zobrazi namisto dialogu ,,Odregistrace rozlozeni“ v ptipad¢, Ze v systému
momentalné neni registrovano zadné rozloZeni zaregistrované piimo pomoci programu Kledit
nebo pomoci instalacniho balicku Kledit, a k pouziti funkce odregistrovani rozlozeni tedy neni
zadny diivod.
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Mezvyolili jste zadne rozloZeni...

! E Meiprve wyberte rozlofeni, kkeré ma byt odregistovanol

Diivod: Toto varovani se objevi, kdyz klepnete na tlacitko ,,Odregistrovat®, aniz ptredtim
vyberete rozlozeni, které by mélo byt odstranéno (nastane také v ptipadé, kdy nabidka rozlozeni
je jiz prazdna, zadné rozloZeni vybrat nelze a stisknete tlacitko ,,Odregistrovat®).

Reseni: Vyberte rozlozeni, které chcete odregistrovat, nebo tlagitkem ,,Navrat do programu*
dialog ukoncete.

Rozlozeni ted’ nelze odregistrovat...

Dvolené rozloZeni je momentalng akkivni k okamEitému pouditi,
Cheete-li ho odregistrovat, musite ho nejprve deakkivovat ze seznamu akkivnich rozloZeni,

Diivod: Toto hlaseni se objevi, kdyz se pokusite odregistrovat rozlozeni, které je momentéalné
aktivné nainstalovano v systému pro moznou okamzitou potiebu.

Reseni: Chcete-li zvolené rozlozeni opravdu odregistrovat, odstraiite ho nejprve ze seznamu
aktivnich rozlozeni pro okamzitou potiebu (viz pfilohu Prace s Windows— odstranéni rozlozeni
pro okamZitou potiebu — faze 2).

Funkce je nepristupnd... @

"'_., Memate dostatecna prava pro pouziti kéto funkce Kledit!
L

K odreqistrovani rozlofeni ze systému potfebujete mit prava Administratora Windows
PrihlaZte se jako Administrator, nebo spuste program s prawvy Sdministratora

Diivod: Varovani se zobrazi namisto dialogu ,,Odregistrace rozlozeni* v ptipade, ze se
pokousite tuto funkci spustit, aniz mate uzivatelska prava Administrator.

ReSeni: Chcete-li spustit a pouzit dialog ,,Odregistrace rozlozeni“, musite spustit Kledit jako
uzivatel s pravy Administrator. Viz Napovédu Windows — prava uzivatell.

@ Tipy pro praci:

e S pomoci tohoto nastroje muzete dodatecné odregistrovat rozlozeni i na pocitaci, kde
puvodné Kledit nebyl provozovan a vSechna rozlozeni zde byla nainstalovana pouze
spomoci instalacniho balicku Kledit, ktery sdm odregistraci nepodporuje.

e Chcete-li uvedené rozlozeni odregistrovat, ale ponechat si pfitom ptavodni soubor
rozlozeni, ktery nemate nikde jinde uloZeny, zkopirujte si ptislusny soubor ovladace
rozlozeni z adresaie Windows\System32 piedtim, neZli provedete odregistraci.
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10. Nabidka Hlavniho menu — Nastaveni

Obsahuje nastaveni, ktera umoznuji ptizptisobovat chovani programu Kledit aktualnim
potiebam uzivatele.

10.1. Informace o uzivateli

Slouzi pro zapsani Udaji uZivatele, které si preje ukladat spolecné s vytvorenym
ovladacem rozlozeni klavesnice.

Nastaveni Informaci o uzivateli spustime 2 zpiisoby:

V menu Nastaveni/UZivatel:
Soubor  Editace  Webwofit  Mastroje I"-.Iastaj\-'eni Mapoveda

NS PS8 wad |3 0

&% volby
I I

[ [N ]| 1 =T | —]

V panelu nastrojii kliknutim na ikonku symbolu ¢lovék:
Soubor Editace Wytvolit Mastroje Mastaveni Mapovéda

PN H e LA % AN RIS 8]# | @

[Informace o ugivateli|

e

10.2. Dialog Informace o uzivateli

Slouzi pro ulozeni informaci, které se mohou ukladat spolecné s vytvorenym ovladacem
rozlozeni klavesnice.

Dialog spustime v menu Nastaveni/UZivatel nebo kliknutim na ikonku zobrazujici
uzivatele s popiskem Informace o uzivateli.

V zdkladnim nastaveni neobsahuje tento dialog zadné udaje, volba ,,Ukladat tyto
informace spole¢n¢ s ovladacem®™ je vypnutd. V tomto piipadé¢ uklada Kledit spolecné
Sovlada¢em vychozi informace o uzivateli (viz dale).

Informace o uZivateli @

YYuplnéni nazledujicich ddajd je zcela volitelné! Pokud zagkrinete

prizlugnou volbu v tamta dialogu dole, bude proaram infarmace
Volba Ukladat - -\autumatick_l,l integrovat do ovladace, jinak je ukladat nebude.

Poli¢ko pro jméno

(pouzit informace) (max. 24 znaki)

meéno uEivatele : Yaclay Baroch

Doplfujici infarmace ;| ©Copyright YB-S0FT 2006

Poli¢ko pro poznamku
(max. 32 znakt)

Ilkladat tyto informace spoleéné = ovladatem

— | Zrusit
OK \’\ ak. ‘ Frdit (neménit nastaveni)
(ulozit nastaveni)
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» Poli¢ko pro jméno (max. 24 znak)

vyznam: Textovy fetézec zde uvedeny (zpravidla jméno uzivatele) bude Kledit pti spolecném
zaSkrtnuti ,,Volba Ukladat™ ukladdat do vytvareného ovladade. O vyznamu téchto informaci
ctéte dale.

ovladani: Do policka vepiste libovolny poZzadovany fetézec. Pii dosazeni maximalni povolené
délky policka 24 znakit Vam dialog nedovoli dalsi znaky ptidéavat.

» Poli¢ko pro poznamku (max. 32 znaki)

vyznam: Textovy fetézec zde uvedeny (libovolna pozndmka) bude Kledit pfi spoleéném
zasSkrtnuti ,,Volba Ukladat* ukladat do vytvareného ovladace. O vyznamu téchto informaci
Ctéte dale.

ovladani: Do policka vepiste libovolny pozadovany fetézec. Pfi dosazeni maximalni povolené
délky policka 32 znaki Vam dialog nedovoli dalsi znaky ptfidavat.

» Volba Ukladat

vyznam: Rozhodne o pouziti idajit uvedenych v poli¢kach pro jméno a pro poznamku.
-Povoleno: Udaje budou ukladany spoleéné s vytvorenym ovladadem.

-Zakazano: Udaje nebudou nijak pouZity, jsou uloZeny pouze v konfiguraénim souboru Kledit.

» Tlacitko OK
Kliknéte na toto tlacitko, chcete-li ulozit nastaveni dialogu Informace o uzivateli. Dialog se
automaticky uzavre.

» Tlacditko Zrusit

Kliknéte na toto tlacitko, chcete-li dialog Informace o uzivateli uzavtit, aniz by se zménilo
plivodni nastaveni tohoto dialogu. Stejny vyznam bude mit 1 stisknuti zaviraciho kiizku pro
zavieni dialogu.

Pouziti informaci o uzivateli:

Pii povoleni volby ,Volba Uklddat“ se informace o wuzivateli ulozi spolecné
svytvafenym ovladaCem. Pii ukladdni pfimo jako soubor *.DLL se informace ulozi
automaticky, pfi zaregistrovani do systému nebo vytvofeni instalacniho balicku se informace
nejdiive jesté predlozi uZzivateli k potvrzeni (a mozné zmén¢), a ukladat se pak budou pouze
tyto potvrzené (ptfipadné¢ pozménéné) informace.

Vytvoteny ovlada¢ pak tyto informace obsahuje a program Kledit je pfi otevirani
piislusného ovladace (a nastaveni volby ,,Ukazovat informace o oteviraném souboru‘‘) zobrazi.

Informace se automaticky zobrazi také konecnému uZzivateli vytvoreného instala¢niho
balicku pfi instalaci ovladace rozlozeni.

Spomoci téchto informaci lze efektivné udrzovat ptehled o autorstvi jednotlivych
vytvofenych ovladactl, pfipadné Ize vlozit i Copyright oznacujici autorska prava nebo odkaz na
WWW stranky autora, reklamu firmy a dalsi libovolnou pozndmku.

Pii zakazani volby ,,Volba Ukladat“ nebude uloZzeny ovlada¢ uvedené informace
obsahovat a Kledit je ani nebude nabizet K potvrzeni pii zaregistrovani nebo vytvafeni
instala¢niho balicku ovladace.

Kledit bude v tomto pfipadé nahradou pouZzivat nasledujici vychozi informace:

Jméno autora: Neznamy autor
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Poznédmka:Vytvoreno v programu Kledit 3.0
Tyto informace budou automaticky ukladany pii ulozeni ovladace ptimo jako *.DLL a
budou také nabizeny k potvrzeni (zmén€) pii zaregistrovani nebo vytvareni instala¢niho
balicku.

@ Tip pro praci:

e Chcete-li, aby Kledit neukladal viibec zadné informace o jménu autora nebo poznamky,
ponechte piislusna policka v dialogu Informace o uZivateli prazdna a zaSkrtnéte volbu
,» Volba Ukladat*.

10.3. Volby Kledit

Slouzi pro vSechny volby programu Kledit, kterymi miize uzivatel piizpisobovat
chovani programu svym potfebam.

Volby Kledit spustime 2 zptsoby:

V menu Nastaveni/Volby:
Soubor Editace  Wytvobit  Nastroje
B! AN SN Pee % | & Ulivatel

&% Wolby |

Mastaveni | Mapovéda

(=) r 10 10 e ) [t ——]

V panelu nastrojii kliknutim na ikonku dvou ozubenych kolecek:
Soubor Editace Vytvorit Mastroje Mastaveni Mapovéda

PN W a2 B % A0S [ e
frm) 1 AN 1w o1 f " | I 21 s 1
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10.4. Dialog Volby Kledit

Slouzi pro nastaveni riznych parametra, kterymi mtze uzivatel pfizpiisobovat chovani
programu Kledit svym pottebam.

Dialog spustime v menu Nastaveni/Volby nebo kliknutim na ikonku zobrazujici dvé

ozubena kola s popiskem Volby.

V zakladnim nastaveni (tovarnim nastaveni) jsou Volby Kledit nastaveny pfesné jako
na nize uvedeném obrazku:

Volby Kledit %]

Délka nazvu rozlozeni

Pouzivat pomocnika | T\
(minimaln¢ 1 az 32 znak)

(ANO = zaskrtnuto)

F.omunikace programu = ugivatelem

PouZivat pormochika pro zasatecniky

Reagovat na stisk klavesy
Ik azat informace o souboru pii jeho obewr

Reagovat na klavesy
(ANO = zaskrtnuto)

Délka souboru ovladace

Délky nazwl a zoubord rozloienifovladac RS N R
(minimaln¢ 1 az 8 znak)

Minimalni délka ndzwu rozlofeni | 4 % akd.

Minimalni délka soubaorn ovladade 4 7 & | znaki.

Ukazat info o soboru Pfi piifazovani znaku klavese bude pougita ;
(ANO = za§krtnuto)
; 4 nahi fouze Havni znaky] Povoalit modifikaci Ctrl
ﬁ . L . (ANO = zaskrtnuto)
nik.adem [w#echny znaky]
Prehledn4 nabidka | —
(pfepinac)

Povalit modifikaci kldvesou Chl [nebezpedng]

Dlouhy nazev souboru
(ANO = zaskrtnuto)

Powolit dlouky nazew souboru ovladade pri registraci

Profesionalni nabidka

(pfepinac) v Resetovat M eukladat
Ulozit zméry nastaveni Zmeény
| \
Ulozit nastaveni \
(ulozi zvolené nastaveni) Neukladat zmény
(neménit nastaveni)

Resetovat nastaveni
(tovarni nastaveni)

38



» Volba PouZivat pomocnika

vyznam: Rozhodne o pouziti, nebo nepouziti pomocnika pro zacinajiciho uzivatele.

-Povoleno: Pomocnik bude pouzit (komunikace programu s uzivatelem bude bohatsi a bude
obsahovat rady)

-Zakazano: Pomocnik pouzit nebude (komunikace programu se omezi pouze na nejnutnéjsi
hlaseni a Kledit bude predpokladat, ze uzivatel ma dobrou znalost systému, problematiky
klavesnice a obsluhy programu.

» Volba Reagovat na klavesy

vyznam: Rozhodne o tom, zda editaci klaves bude mozno provadét také fyzickym stiskem
ptislusné klavesy nebo klavesové kombinace na hardwaru klavesnice.

-Povoleno: Kledit bude reagovat na stisk klavesy a editaci klavesnice tak bude mozno provadét
velmi rychle.

-Zakazano: Kledit nebude na klavesy nijak reagovat a editaci klaves bude mozno provadét pouze
kliknutim mys$i na piislusnou kldvesu nebo pomoci Sipek a klavesy Enter.

» Volba Ukazat informace o souboru pri otevireni

vyznam: Rozhodne o tom, zda pfi otevirani souboru budou, nebo nebudou zobrazeny dostupné
informace o tomto souboru a uzivatel bude mit podle nich moznost rozhodnout, zda soubor
otevrit, nebo ne.

-Povoleno: Pfi otevirani souboru ovladace klavesnice bude Kledit ukazovat dostupné informace
o souboru: Zda se jedna o soubor Kledit, ¢i ne, v jaké verzi programu Kledit byl vytvoten, jaky
je nazev rozlozeni, jméno autora, pozndmka a ID rozlozeni. Pro podrobnéjsi informace viz
kapitoly Otevirani souboru a Informace obsazené v ovladaci rozloZeni. UZivatel bude mit
moznost se dle zobrazenych informaci rozhodnout, zda soubor oteviit, nebo ne, piipadné
pohodlnou moznost zvolit jiny soubor pro otevirani.

-Zakazano: Pfi otevirani souboru nebudou zobrazovany zadné informace, a bude-li soubor
zjistén jakozto platny ovladac vytvoreny programem Kledit, bude rovnou otevien.

» Minimalni délka nazvu rozloZeni (1 az 32 znak)

vyznam: Uvedend hodnota piedstavuje minimalni délku nézvu rozlozeni, pod kterym ma
rozlozeni pozd¢ji vystupovat v systému a pod kterym ho uzivatel uvidi. Tuto minimalni délku
budou vyzadovat funkce ,,Zaregistrovat rozlozeni v systému* a ,,Vytvofit instala¢ni bali¢ek*.
ovladani: VepiSte pozadovanou hodnotu nebo pomoci jezdce hodnotu zvySujte ¢i snizujte.
poznamka: Tato délka mé& vyznam pro zachovani dostatecné piehlednosti o rozloZeni
registrovanych v systému a nabizejicich se uZivateli, tak aby se pfi zaregistrovani nebo
vytvafeni instalacniho balicku zabranilo zadavani pfili§ kratkych nazvl, neposkytujicich
zadnou informacni hodnotu.

» Minimalni délka nazvu souboru ovladace (1 az 8 znak)

vyznam: Uvedend hodnota piedstavuje minimalni délku nazvu souboru ovladace rozlozeni, pod
kterym bude soubor ovladace vytvofen a ulozen do adresafe Windows\System32. Tuto
minimalni délku budou vyzadovat funkce ,,Zaregistrovat rozlozeni v systému* a ,,Vytvorit
instalacni balicek®.

ovladani: Vepiste pozadovanou hodnotu nebo pomoci jezdce hodnotu zvySujte ¢i snizujte.
poznamka: Tato délka mé vyznam pro zachovani dostatecné piehlednosti o souborech ovladact
rozlozeni, tak aby se pfi zaregistrovani nebo vytvareni instalacniho balicku zabréanilo zadavani
prilis kratkych jmen soubord, neposkytujicich zddnou informaéni hodnotu.
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» Pi'epina¢ Prehledn4 nabidka znaki

vyznam: Rozhodne o tom, zda pfi pfifazovani klaves bude, nebo nebude zobrazena ptehledna
nabidka znakd, ze které miZe uzivatel jednoduchym zplisobem znak vybrat a pfifadit. Tento
dialog vSak obsahuje pouze vybér cca 800 znakl standardu Unicode verze 3.

Zvoleno: Pti editaci klavesy bude pouzita piehledna nabidka znakt (viz kapitolu Dialog
,Prehledné nabidka znakt‘).

Nezvoleno: Pfi editaci klavesy bude pouzit profesionalni vybér znak.

Souvislost: PrepinaC souvisi s nastavenim profesionalniho vybéru znaki, s nimz se vzajemné
vylucuje. V jeden okamzik tedy mizete pouzivat pouze jeden vybrany dialog pro vybér znaki.

» Pi‘epina¢ Profesiondlni nabidka znakii

vyznam: Rozhodne o tom, zda pii piifazovani kldves bude, nebo nebude zobrazena profesionalni
nabidka znaki, ze které muze uzivatel vybrat a pritadit libovolny znak standardu Unicode verze
3.

Zvoleno: Pii editaci klavesy bude pouzita profesiondlni nabidka znakl (viz kapitolu Dialog
,Profesionalni nabidka znakt‘).

Nezvoleno: Pti editaci klavesy bude pouzit prehledny vybér znaki.

Souvidlost: Piepina¢ souvisi s nastavenim pichledného vybéru znaki, s nimz se vzajemné
vylucuje. V jeden okamzik tedy muizete pouzivat pouze jeden vybrany dialog pro vybér znakii.

» Povolit modifikaci kldvesou Ctrl - preététe si upozornéni uvedené nize!
vyznam: Rozhodne o tom, zda pii pfifazovani klaves bude, nebo nebude povolena také
modifikace klavesou Ctrl, ktera ve spojeni s rezimem CapsLock piida dalsi 2 vrstvy klavesnice

V rozloZeni.
Zvoleno:

Chil
Bude zptistupnéna i klavesa Ctrl a bude umoznéna modifikace klavesnice s Ctrl

vV normalnim rezimu i v rezimu CapsLock. Pokud je soucasné s touto volbou zaskrtnuta volba
»Reagovat na stisk klavesy*, nebudou spravné fungovat klavesové zkratky povelti v programul.

Nezvoleno:
Klavesa Ctrl nebude piistupna pro modifikaci.

Souvislogt: Podle nastaveni této volby se budou chovat téz vSechny funkce Vytvorit nahodné
rozloZeni, které budou/nebudou pouzivat modifikacni vrstvy s klavesou Ctrl.

Pozor: Pouzivani této modifikace se doporucuje pouze zkuSenym uzivatelim, nebot’ modifikaci
s Ctrl pouziva cela fada programt i samotny Windows jako povelové zkratky, které pfi pouziti
rozloZeni, jez modifikaci Ctrl vyuZzivd, nemusi fungovat bud’ vilbec nebo mohou fungovat
castecné ¢i v nékterych programech nepredvidatelné. Povolte tuto modifikaci pouze v pripade,
kdy jste si jisti, ze Vami vytvofené rozlozeni bude pouzivano v prostfedi, kde klavesy
modifikované Ctrl nebudou kolizni se zkratkami povelt pomoci Ctrl!!!
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» Volba Povolit dlouhy niazev souboru ovladace pri registraci

vyznam: Rozhodne o tom, zda soubor ovladace klavesnice mize mit max. 8 nebo max. 64 znaku.
Dodrzovani této maximalni délky kontroluji funkce ,,Zaregistrovat ovlada¢ v systému® a
,» Vytvorit instalacni bali¢ek*.

-Povoleno: Soubor ovlada¢e bude moci mit pii registraci v systému ¢i vytvaieni instalaéniho
balicku délku az 64 znakd.

-Zakazano: Soubor ovladace bude moci mit pfi registraci v systému ¢i vytvareni instalacniho
balicku maximalni délku 8 znakd.

poznamka: Tato délka méa vyznam pro zachovéani zvyklosti produktli Microsoft pfi pouzivani
systétmu Windows. Obecné nic nebrani pouzivani dlouhych souborti ovladact rozlozeni,
nicméné vzitou zvyklosti je ukladat do systému a registru pokud mozno soubory o max. délce
8 znakil. Rozhodnuti, zda povolit délku souboru az 64 znak, je plné€ na uzivateli.

» Tlacitko UloZ nastaveni
Kliknéte na toto tlacitko, chcete-li uloZzit nastaveni dialogu Volby Kledit. Dialog se automaticky
uzavie.

» Tlacitko Resetovat nastaveni

Kliknéte na toto tlaCitko, chcete-li vratit nastaveni na ptivodni hodnoty nastaveni, které m¢l
Kledit pti prvnim spusténi (tovarni nastaveni programu Kledit). Aby se nastaveni opravdu
zménilo na tyto ptivodni hodnoty, je tieba jesté kliknout na tlacitko Uloz nastaveni. Pokud tak
neucinime, lze zobrazené nastaveni dale ménit nebo se tlac¢itkem Neukladat zmény ¢i zavienim
dialogu kiizkem vratit k aktudlnimu nastaveni (platnému pted spusténim dialogu).

P Tlacitko Neuklddat zmény
Kliknéte na toto tlacitko, chcete-li dialog Volby Kledit uzavfit, aniz by se zménilo ptivodni
nastaveni tohoto dialogu. Stejny vyznam bude mit i stisknuti zaviraciho kfizku pro zavieni

dialogu.

@ Tipy pro praci:

e Chcete-li, aby s Vami Kledit vice komunikoval a poskytoval Vam rizné rady, povolte
pouziti pomocnika.

e Chcete-li docilit, aby pii povolené modifikaci klavesou Ctrl byly v programu Kledit
funk¢ni zkratkové klavesy funkci, zakazte Reagovat na stisk klaves.

e Pokud nejste spokojeni se svym soucasnym nastavenim programu Kledit, vrat'te se
k puvodnimu nastaveni stiskem tlacitka Resetovat nastaveni.
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11. Nabidka Hlavniho menu — Napovéda

Standardni systém napovédy, slouzici pro usnadnéni sezndmeni uzivatele s ovladanim
programu, s licen¢nimi podminkami k pouzivani programu a s informacemi o autoru a verzi
programul.

Napoveédu spustime 3 zplisoby:

V menu Napovéda/Napovéda:

Soubor  Editace 'f:'}.-'t\-'u:u'ﬁt'. Néstrpje. Mastaweni w
_]L_:?'|H g;}lf}|%|l_;£]|__]':|g}Napwéda |l
Skrucna napovéda
Esc |'F‘I HF.?HFEHFJ‘ E Licence
| C programi, ..

V panelu nastroji kliknutim na ikonku otazniku:
Soubor  Editace  Vytvorit  Mastroje  Mastaveni Mapovéda

NG |HE D208 A0S [0
— s 1T N 1T | r 1T NI ¢ \ JNéDOVédah

Stiskem klavesy F1.

Po spusténi ziskame standardni uzivatelsky ptiveétivou napovédu:

a o= a8

e LT I Ovtad

Esb

Hbhbao

V Hlavnim menu / Napovéda nalezneme déle polozky:
Struéna napovéda — poskytuje velmi stru¢nou napoveédu pro praci s programem.

Licence — podava informaci o licen¢nim ujednani mezi autorem a uzivatelem programu.

O programu — podava zakladni informace o aplikaci Kledit.
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12. Technické parametry a omezeni programu Kledit

Pouzivana mezinarodni znakova tabulka: Unicode 2.0 (I SO 10646-1:1993) a vyssi
Pouzivany systém kodovani: UTF-8 (1SO 10646-1:2000)

Minimalni uzivatelska prava pro praci: doporu¢ena prava Administrator

Maximalni délka ndzvu rozlozeni zaregistrovana z programu: 32 znaki

Maximalni pocet soucasn¢ instalovanych rozlozeni pomoci programu Kledit: 900 rozloZeni
Maximalni pocet instala¢nich balickli vytvorenych v programu: heomezeno

Pocet klavesnicovych vrstev rozlozeni vytvorenych v program : az 10 vrstev

Maximalni pocet riznych znakii v jednom rozlozeni programu Kledit: az 496 riznych znaki
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Priloha A - Pouzivani rozlozeni klavesnice ve Windows XP

Aby bylo mozné ovladac klavesnicového rozlozeni pouzit pii psani textu ve Windows
XP, je tfeba nejprve provést nasledujici 3 kroky (v uvedeném potadi):

1. Zaregistrovani ovladace v systému
2. Pridani do seznamu rozloZeni k moZnému okamzitému pouZziti
3. Vybér rozlozeni k okamzitému pouZziti

1. Zaregistrovani v systému

Tato faze je pomérné ndrocny proces, ktery muze pti neodborném provedeni vést i
k poskozeni systému. Windows XP neobsahuji zadny nastroj pro provedeni této faze a uzivatel
nema s pomoci standardné dodavanych soucasti a bézné dostupnych nastroji zddnou moznost
tuto f4zi pohodlnym a bezpe¢nym zptisobem provést.

Windows XP vsobé jiz vzakladni instalaci obsahuji kolem 125 piedem
zaregistrovanych ovladact rozloZzeni (pfesny pocet mize zadviset na jazykové lokalizaci
Windows, ptitomnosti rozsifujicich upgradt a dalSich okolnostech).

Kledit umoziuje uzivateli jednoduchou cestou zaregistrovat vSechna rozlozeni, ktera
v ném byla vytvofena. Stejné tak umoziuje i zpétny postup - tedy odregistrovani (které
Windows XP také Zadnym standardnim zpiisobem uzivateli nedovoluji). Pro zaregistrovani a
odregistrovani ovladace Kledit viz strany 18 a 32.

Po zaregistrovani ovladace v systému je mozno ptejit k dalsi fazi:

2. Pridani do seznamu rozloZeni k moznému okamzitému pouZziti

Tuto fazi Windows XP umoziuji provést nasledujicim velice rychlym zplisobem:

8 Mistnl & jazykewe nastaven)

= : - 1. V ovladacich panelech vyberte Mistni a
ﬁ Mistni nastaveni | Jaziy | Updeardt a K h ’
: Jsayky a bty po zzeacovsnl e . ]aZkaVQ nastaveni
> - &na foewsl
Klegrurim na faditho Podobnoak midste 2obvacd roalo dmded paady & Fyshéory W
malody 2ackviey et
Podcbaod ‘
i th_ra' a
Podoors deliich jaspt i) janyho,
bbecim~aind gtk e lipgidtaolboy ) 2. Vyberte kartu Jazyky
(¥ ] It abonsy sousbosp pandl ve Thodtm pismem nabo Dian m Tprai .
dheleva fyielent podpery Thaiiting) Naplirarvacd
[) Nainstalovat scuboy peo sy vichodn( Ase Bl
Progran . v w H
===r 3. Stisknéte tlacitko Podrobnosti
%9
ok | o




)

| Mastavenr Llpresmt

illfe§tina -Ceské

Instalovanég sy

“oberte slugl
Ffidat a Od

Predvalby ;
 Pridat jazyk

Wichozi jazyk zadawani

Zvaole jeden z hainstalovanich jazpkd, ktery choete pougit pfi spusténi
potitade,

o kazdj jazyk v zeznamu. Seznam upravite tacitky

Angliching [Spojeng staty]
Ruozlofeni kldvesnice
| = Anglické [Spojené staty)
E Cestina
Ruozlofeni klavesnice
Ceské

Jazpk:

Odebrat

iEe§tina

RozloZeni klavesnice nebo [ME:

| Beské [QWERTY)

[ [ Stormo

@ Tipy pro praci:

4. Na karté Nastaveni vidite v okné
Instalované sluzby vSechna rozlozeni,
ktera jsou aktualné v seznamu rozloZeni
k moznému okamzitému pouZiti

5. Stisknéte tlacitko Pridat

(13

6. V poli ,Jazyk®“ vyberte jazyk, pod
kterym chcete rozlozeni klavesnice
provozovat

7. V poli ,,Rozlozeni klavesnice nebo
IME* vyberte rozloZeni, které chcete
pfidat do seznamu rozloZeni k moZnému
okamzitému pouziti

Ptidavané rozlozeni je mozno pfifadit pod dosavadné pouzivany jazyk, tedy napf. jazyk
,Cestina® muze obsahovat né€kolik rozlozeni klavesnice, kterd lze pozdéji vybrat
k okamzitému pouziti dvojim kliknutim mysi v ptislusném panelu.

Chcete-li ptfi pozdéjsim vybéru mit moznost velmi rychlého zvoleni rozloZeni
k okamzitému pouziti pomoci zkratkové Kklavesy napi. ,,Alt + Shift”, prifadte
piidavané rozlozeni pod dosud nepouzity jazyk — tedy ve vyse uvedeném piipad€ na
obrazku pod libovolny jiny jazyk nez anglitinu (Spojené staty) a CeStinu, tedy napft.
danstinu.

Zpétny krok — tedy odstranéni rozloZeni ze seznamu rozloZzeni k moznému okamzitému
pouziti - provedeme jednoduse zvolenim ptislusného rozlozeni ze seznamu a ve vyse uvedeném
postupu v bod¢ 4 stiskem tlacitka ,,odebrat®.
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3. Vybér rozloZeni k okamzZitému pouZiti

Tuto fazi Windows XP umoziuji provést velice rychlym zpiisobem, pokud je povoleno
zobrazeni panelu jazyka na hlavnim panelu Windows XP, ¢ehoz dosdhneme povolenim volby
,,Zobrazit panel jazykll na plose* v nastaveni panelu jazyk.

Mastaveni panelu jazyki

Tento dialog vyvolame stiskem tlacitka ,,Panel

[7] Zobrazit pane jazyki na plase jazykl v bod¢ 4 postupu uvedeném na predeslé
Pokud neni aklivni, zobrazit panel jazykil prihledné strané.

[]Zabrazit na hlavhim panelu ikory panels jazpki

Zobrazit popizky na panelu jazyki

[ Ok ][ Shorno ]

Je-li ikona panelu nastrojii viditelnd v hlavnim panelu Windows, pak lze jazyk vybrat
jednoduse dvojim kliknutim mysi:

7 Fetting Pokud jsou Windows tak nastavena (pfi standardni prvni

Angitina (Spojené staty) ] 1nsta1%§1vtak nasvt’aven’a jsou), je moZné p01’121t pro zménu

okamzité¢ pouzivaného rozlozeni také klavesovou

Zkratku, zpravidla ,,ALT + SHIFT*. V této souvislosti
viz Tip na predeslé strance.

Zobrazit panel jazyki

Priloha B - Instalace podpory dalSich jazykia ve WindowsXP

Tato instalace se doporucuje pro plné vyuziti vSech funkci programu Kledit.
K uspésnému provedeni této instalace je tieba instalaéni CD-ROM OS Windows XP.
Postup instalace:

Misini nastaveni) Jekv | Uoteend @ 1.V ovladacich panelech vyberte Mistni a
gy ahiby po zpeacovsnl e . p i
I.hu'u,'mm r.;m,. ocdebncal midnte dotrast rebo il jaaky 8 z:_‘:,';‘r" J azykove nastaveni
melody 2addviey tedu
|F’:-::tm» | 0
wnes 2. Vyberte kartu Jazyky
Podpons deliich jarpt il jszyo,
"'él'{v’\: :3} n_:: ;’.?J"Mj g‘.; Ef 'f)':r(;;m nostaveni. Dkl jand A
i % 2Adhstendin of ishulr® o palitha v . e
=R Il A = 3. Zatrhnéte volby v poli Podpora dalSich
doleva fylatod podpory Thajiting] Neplindrvard

by _] azykﬁ

] Nainstalovat scutory peo gk vichodn| Ase

w4, Postupujte dale dle pokyni Windows

Systan
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Priloha C - Tabulka zakladniho rozdéleni Unicode verze 4.1.0

znakova sada pocatek konec pocet znakll
Latinka zakladni (ASCII| — 1963) 0 7F 128
L atinka-1 pridana (1SO-Latin1 1990) 80 FF 128
L atinka-A rozsiFena 100 17F 128
L atinka-B rozsiirena 180 24F 208
IPA rozsireni (Phonetic 1886) 250 2AF 96
Znaky upravujici mezery (SML) 2B0 2FF 128
Diakritickda znaménka 300 36F 112
Recksa a koptska abeceda 370 3FF 144
Cyrilice 400 4FF 256
Cyrilice — dodate¢né rozsireni 500 52F 48
Arménstina 530 S58F 96
Hebrejstina 590 SFF 112
Arabstina 600 6FF 256
Syrstina 700 74F 80
Arabstina — dodate¢né rozSiieni 750 77F 48
Thaana (oficialni jazyk na Maledivach) 780 7BF 64
Devanagari (vybrané indické jazyky) 900 97F 128
Bengalstina 980 9FF 128
Gurmukhi (pandzabsky jazyk) A00 ATF 128
Gujarati (indické jazykové oblasti Gujarati) A80 AFF 128
Oriya (vybrané indické jazyky) BOO B7F 128
Tamil (2. oficialni jazyk Sri Lanky od r. 1956) B80 BFF 128
Telegu (vybrané indické jazyky) C00 C7F 128
Kannada (jihoindické jazyky) C80 CFF 128
Malayalam (vybrané indické jazyky) D00 D7F 128
Sinala (1. oficialni jazyk Sri Lanky od r. 1956) D80 DFF 128
Thajstina EOO E/F 128
Laostina (pouzivano v Laosu a Thajsku) E80 EFF 128
Tibetska abeceda FOO FFF 256
Myanmar (dfive barmstina) 1000 109F 160
Gregorianska abeceda 10A0 10FF 161
Hangul Jamo (korejské jazyky) 1100 11FF 256
Etiopska abeceda 1200 137F 384
Etiopska abeceda — dodatek 1380 139F 32
Cher okee (slabikovana angli¢tina) 13A0 13FF 161
Sjednocené domorodé kanadské slabi¢né pismo 1400 167F 760
Keltska abeceda Obhaj 1680 169F 32
Starogermanské runy 16A0 16FF 161
Tagalog (1. jazyk na Filipinach) 1700 171F 32
Hanunoo (2. jazyk na Filipinach) 1720 173F 32
Buhid (3. jazyk na Filipinach) 1740 175F 32
Tagbanwa (4. jazyk na Filipinach) 1760 177F 32
Khmerstina (oficidlni jazyk v Kambodzi) 1780 17FF 128
Mongolstina (jazyk v Mongol sku) 1800 18AF 176
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Limbu 1900 194F 80
TailLe 1950 197F 48
Tai L e (nov§jsi rozifeni piedchozi sady) 1980 19DF 96
Khmerské symboly (symboly v KambodZi) 19E0 19FF 32
Buginézstina (jazyk v Indonésii) 1A00 1A1F 32
RozSiiena foneticka abeceda 1D00 1D7F 128
Rozsifena foneticka abeceda — dodatek 1D80 1DBF 64
Diakriticka znaménka — dodatek 1DCO 1DFF 193
Latinka rozsirend — doplnék 1E00 1EFF 256
RozSiFena Fecka abeceda 1F00 1FFF 256
Obecna interpunkce 2000 206F 112
Horni a dolni indexy 2070 209F 48
Symboly mén 20A0 20CF 48
Diakritickd znaménka symboli 20D0 20FF 48
Pismenné symboly 2100 214F 80
Ciselna oznaéeni (zlomky a fimské &islice) 2150 218F 64
Sipky 2190 21FF 112
Matematické operatory 2200 22FF 256
Technické znacky 2300 23FF 256
Obrazky pro ovladani 2400 243F 64
Opticky rozpoznavané znaky 2440 245F 96
Zapouzdiena pismena a Cislice 2460 24FF 160
Kresleni poli 2500 257F 128
Kresleni bloki 2580 259F 32
Geometrické tvary 25A0 25FF 96
Riizné symboly 2600 26FF 256
Dingbats (ITC — 1978, Hermann Zapf) 2700 27BF 192
Riizné matematické symboly — A 27C0 27EF 48
Sipky — dodatek A 27F0 27FF 16
Slepecké pismo (Braillova abeceda) 2800 28FF 256
Sipky — dodatek B 2900 297F 128
Riizné matematické symboly — B 2980 29FF 128
Matematické operatory — dodatek 2A00 2AFF 256
Riizné symboly a Sipky 2B00 2BFF 256
Hlaholice 2C00 2C5F 96
Koptska abeceda 2C80 2CFF 128
Gregorianska abeceda — dodatek 2D00 2D2F 48
Tifinagh (tradi¢ni pismo severni Afriky) 2D30 2D7F 80
Rozsirena etiopska abeceda 2D80 2DDF 96
I nter punkce — doplnék 2E00 2E7F 128
Spole¢né znaky vychodni Asie (CJK) 2E80 2EFF 128
Kangxi (historické ¢inské obrazkové pismo) 2F00 2FDF 224
Zakladni rysy obrazkového pisma 2FFO 2FFF 16
Spole¢né symboly a zna¢ky Asie (CIK) 3000 303F 64
Hiragana (prvni klasické japonské znaky) 3040 309F 32
Katakana (druhé klasické japonské znaky) 30A0 30FF 96
Bopomofo (¢inské znaky pro vyuku pisma) 3100 312F 48
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Hangul (korejské znakové pismo) 3130 318F 96
Kanbun (japonstina pro ¢inské Ctenare) 3190 319F 16
Bopomofo rozsirené (vyukové ¢inské znaky) 31A0 31BF 32
Spole¢né ¢arové tahy Asie (CIK) 31C0 31EF 48
Katakana fonetické rozSireni (japonstina) 31F0 31FF 16
Zapouzdiené spole¢né znaky Asie (CIK) 3200 32FF 256
Kompatibilita Asie — zapadni kultury (CJK) 3300 33FF 256
Spole¢né znakové pismo CJK rozsireni A 3400 4DBF 2496
Hexagramy Yijing 4DCO ADFF 64
Spole¢né znakové pismo CJK 4E00 9FFF 512
Yi - slabikové pismo A000 A48F 1168
Yi - znakové pismo A490 A4CF 64
Modifikatory ténovych pismen A700 AT71F 32
Sylhetska abeceda (bengalské pismo) A800 A82F 48
Hangul dabiky (korejské slabikové pismo) ACO00 D7AF 11183
Prioritni nahrady (2x16bit znaky) D800 D87F 128
Prioritni nahrady soukromé (2x16bit znaky) DB80 DBFF 128
Vedlejsi nahrady (2x16bit znaky) DCO00 DFFF 1024
Oblast osobniho pouZiti EO000 F8FF 6400
Spole¢ni znaky Asie pro kompatibilitu CJK FO00 FAFF 512
Pismena pro prezentaci FBOO FB4F 80
Arabské znaky pro prezentaci — A FB50 FDFF 688
Riznorody vybér FEOO FEOF 16
Vertikalni znaky FE10 FE1F 16
Kombinace piilmési¢niho oznaceni FE20 FE2F 16
Kompatibilita se znaky vychodni Asie CJK FE30 FE4F 32
Malé varianty pismen FES0 FEGF 32
Arabské znaky pro prezentaci — B FE70 FEFF 144
Znaky polovic¢ni a plné vySky FFOO FFEF 240
Specialni hodnoty Unicode FFFO FFFF 16

Vsechny oblasti hodnot, které nejsou v této tabulce obsazeny, nejsou ve verzi Unicode
4.1.0 dosud definovany. Standard Unicode se neustile vyviji a podrobuje se pravidelnym
revizim. Od verze 2.0 jsou vSechny nov¢jsi verze zpétné kompatibilni.

Windows XP podporuji po instalaci podpory asijskych a thajskych znaku (viz ptilohu
B) ofezany standard Unicode 3.0, n¢které znakové sady z vyse uvedené tabulky proto nejsou
standardn¢ ve Windows XP definovany a namisto nich se zobrazi prazdny obdélnicek.

Potfebné znaky |ze v sou¢asné dobé ziskat pouze dodate¢nou investici do specialniho
komeréné nabizeného pisma, na trhu vSak existuje pomérn¢ malo typd tohoto pisma a je
nabizeno za relativné vysoké ceny.

Do budoucna lze piedpokladat navySovani podpory téchto znaku a ve verzi Windows
Vista bude pravdépodobné podporovana zde uvadéna verze Unicode 4.1.0.

V dobé vydani této prirucky byla nejnovéji uvedena verze Unicode 5.0 Beta 2.

Pro bliz$i informace viz oficialni stranku Konsorcia Unicode: http://www.unicode.org
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